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Compromiso, profesionalidad y rigor 
han sido los pilares sobre los que se 
ha ido construyendo un proyecto 
que hoy une a 19 sociedades con 
valores y objetivos comunes y una 
clara vocación de crecimiento. 
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Funciones

Simbología

REGULACIÓN POR TEMPERATURA AMBIENTE
Adapta la temperatura del agua de los emisores térmicos, utilizando el 
mando a distancia modulante (con sonda interna). Este incluye un regu-
lador PID que con la medición de la temperatura ambiente, permite una 
modulación de la temperatura de envío a la instalación y a su vez de la 
potencia de la caldera a medida que se tiende a alcanzar el valor de la tem-
peratura  ambiente programado. Esta regulación garantiza la calidad del 
confort ambiental, eliminando los picos de calor y además permite un cier-
to ahorro energètico.

REGULACIÓN CLIMÁTICA
Adapta la temperatura del agua de los emisores térmicos, gracias a la ins-
talación del kit “sonda exterior” puede hacer funcionar la caldera en tempe-
ratura variable. Esto significa que sin actuar sobre las teclas de regulación 
de la temperatura de envío de la caldera, esta se autorregula en función de 
las variaciones de las temperaturas exteriores. Ello se traduce en un ahorro 
energetico y al mismo tiempo mejora el confort al usuario.

PROTECCIÓN ANTI-BLOQUEO BOMBA Y VÁLVULA 3 VÍAS
Esta tecnología evita el bloqueo de estos elementos cuando permane-
cen inactivos por un tiempo superior a 24 horas, activándolos durante un 
pulso de pocos segundos.

APROTECCIÓ ANTIHIELO
En caso de que la temperatura de la caldera descienda de 5ºC, el que-
mador se enciende automáticamente y se activa la bomba de circulación 
a fin de preservar el equipo de los daños causados por el hielo. Dicha 
función está activa siempre que la caldera esté alimentada con gas y 
electricidad.

PLUS PRODUCCIÓN FORZADA ACS
Esta función sirve para dar prioridad y forzar la producción de ACS, sal-
tandose la programación y/o tiempos de esperas de esta manera se dis-
pone rápidamente de ACS.

CONDENSACIÓN

ErP

REGULACIÓN

MODULANTE

0÷10V

LOW
NOx

SISTEMA

SOLAR

RÁPIDO

SEGURIDAD

BOMBA HE

GRAN CONFORT

€

Aparato que cumple la directiva Europea: 
Energy-related Products.

Alto rendimiento energético, definido se-
gún el número de estrellas. La Directiva 
92/42/CEE prevé un sistema de clasifi-
cación por estrellas destinado a determi-
nar el comportamiento energético de las 
calderas. 

Caldera con tecnologia de condensación.
En comparación con las calderas con-
vencionales, se consigue un ahorro de 
hasta el 30% en el consumo de energía y 
se reducen, hasta en un 70%, las emisio-
nes de óxido de nitrógeno (NOx) y dióxi-
do de carbono (CO2). 

Low Nox clase 5 en emisiones contami-
nantes de acuerdo con las normas EN 
297 y EN 483

Alta protección Eléctrica

Diseñada para instalarse en interior o 
exterior en lugar parcialmente protegido .

Diseñada para instalarse en el exterior

Preparada para trabajar varios módulos 
conectados en cascada. La electrónica 
digital con control de regulación funcio-
namiento y gestión en cascada.
Alto Rango de Modulación

Regulación Climática

Bomba modulante ErP

Posibilidad gestión externa con señal 
0-10V

Caldera preparada a través de accesorio 
opcional para gestionar la producción de 
ACS con sistema solar.

Gestión interacumulador externo

Produccion Forzada de ACS para disponer 
rápidamente de agua caliente sanitaria

Control de bomba de Alta Eficiencia

Mayor ahorro económico

Difusión óptima del calor

Gran confort

Funcionamiento con combustible gaseo-
so: metano o propano.

Funcionamiento con combustible líquido: 
Gasoleo

Acumulador con 1 serpentin de intercam-
biador primario

Acumulador con 2 serpentines  de inter-
cambiador primario

Producto que cumple la norma europea 
de los radiadores y convectores

Mercado CE según directiva europea

Ventiladores centrifugos de bajo nivel 
sonoroSEGÚN

92/42 CCE

CASCADA

1:10

ACS

Rápida instalación

Tratamiento interno con doble vitrificado

Garantía comercial con duración y para los 
componentes que se indican.

AÑOS
GARANTIA3

CALDERIN

Diseñada para instalarse en interior.

Compromiso, profesionalidad y rigor 
han sido los pilares sobre los que se 
ha ido construyendo un proyecto 
que hoy une a 19 sociedades con 
valores y objetivos comunes y una 
clara vocación de crecimiento. 
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Directiva de Ecodiseño, 
ErP y ELD
En el 2005 nace la nueva Directiva 2005/32/CE, por la que se 
instaura un marco para el establecimiento de requisitos de di-
seño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía. 
Esta Directiva es fruto de los compromisos establecidos en el 
Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas, donde se marcan los objetivos del plan 20/20/20 so-
bre el Cambio Climático. Es decir, conseguir: aumentar el uso 
de las energías renovables hasta el 20%, reducir las emisiones 
de CO2 en un 20% y disminuir el consumo de energía primaria 
en un 20% antes de alcanzar el año 2020.

Conocida también como Directiva EuP o Directiva de Ecodiseño, 
de ella surgen diversas directivas entre las cuales la denomina-
da ErP (125/2009/CE), donde se establece unos requerimientos 
mínimos en eficiencia energética, límites de ruido y emisiones 
contaminantes para los productos relacionados con la energía. 
Posteriormente, también surge la directiva ELD (30/2010/CE), 
relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos 
por parte de los productos relacionados con la energía, median-
te el etiquetado y una información normalizada. 

Los reglamentos creados en base a dichas directivas, las cua-
les son de obligado cumplimiento en los estados miembros de 
la Comunidad Europea, consiguen definir y establecer las fe-
chas de entrada en vigor de cada objetivo. 

Los reglamentos relacionados con los productos para la clima-
tización y la producción de agua caliente sanitaria son:

547/2012 
Relativo a los requisitos de diseño ecológico para las bombas hi-
dráulicas

811/2013 
Relativo al etiquetado energético de aparatos de calefacción, 
calefactores combinados, equipos combinados de aparato de 
calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equi-
pos combinados de calefactor combinado, control de tempe-
ratura y dispositivo solar.

812/2013 
Respecto al etiquetado energético de los calentadores de 
agua, los depósitos de agua caliente y los equipos combinados 
de calentador de agua y dispositivo solar

813/2013 
Respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los 
aparatos de calefacción y a los calefactores combinados 

814/2013 
Relativo a los requisitos de diseño ecológico para calentadores de 
agua y depósitos de agua caliente
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Calendario: 
Entrada en vigor de los requisitos técnicos y de etiquetado de los 
reglamentos desde el 2015

Estos reglamentos afectan al producto introducido en el mercado por los fabricantes después de cada fecha indicada, no 
afectando al producto que ya se encuentre en los puntos de ventas o en los almacenes de los distribuidores, los cuales 
podrán ser vendidos e instalados aunque no cumplan dichos reglamentos.

DESDE EL
26/09/2019

Para exigencias de eficiencias bombas circuladoras, tanto las circuladoras de rotor 
húmedo de 1 W hasta 2.500 W que vayan integradas en productos así como las 
independientes (inclusive sistemas solares) deberán tener un IEE<=0,23.

Nuevo etiquetado de la eficiencia energética, con A+++

A PARTIR DEL
01/08/2015

A PARTIR DEL
26/09/2015

Para las exigencias de eficiencia y ruido, todos los equipos generadores de calor, 
para calefacción y a.c.s. con potencia hasta 400 kW, cogeneración hasta 50 kW debe-
rán cumplir un mínimo de eficiencia (rendimiento estacional). El reglamento europeo 
es aplicable a las calderas de gasóleo y a gas, los calentadores de agua las bombas 
de calor y los equipos de cogeneración.

Para el etiquetado de la eficiencia energética, además, los productos y los sistemas 
con una potencia de hasta 70 kW y acumuladores hasta 500 litros, deben identificarse 
con una etiqueta de eficiencia energética, ya conocida por su uso en electrodomésti-
cos como las lavadoras, los frigoríficos, las secadoras de ropa o los televisores.

A PARTIR DEL
26/09/2017

Para las exigencias de aislamiento en acumuladores de ACS, todos los depósitos y 
acumuladores de hasta 2.000 litros 

Aumento en la exigencia de eficiencia energética todos los equipos generadores de 
calor, para calefacción y a.c.s. con potencia hasta 400 kW, cogeneración hasta 50 kW de-
berán cumplir un mínimo de eficiencia (rendimiento estacional). El reglamento europeo 
es aplicable a las calderas de gasóleo y a gas, las bombas de calor y los equipos de co-
generación.

DESDE EL
26/09/2018

Para las exigencias de emisiones contaminantes, exigencia de valores máximos de NOx.
Aumento en la exigencia de eficiencia energética,  en calentadores de a.c.s.
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Etiqueta energética (ELD)
La etiqueta energética debe acompañar al producto o siste-
ma aun siendo de diferentes marcas. Es responsabilidad del 
fabricante, distribuidor, comercial e instalador el hacer llegar 
dicho etiquetado a la instalación.

Siendo de gran importancia el asesoramiento por parte del 
instalador para lograr la mejor eficiencia posible de la insta-

lación, junto con la combinación de los accesorios adecuados 
para aumentar la eficiencia del conjunto o sistema.

Dependiendo del aparato o sistema dispondrá de un forma-
to,  pudiendo ser etiqueta de producto o de sistema:

La etiqueta de los calefactores 
combinados con caldera atende-
rá al siguiente modelo:

La etiqueta para los equipos combinados 
de calefactor, control de temperatura y dis-
positivo solar atenderá al siguiente modelo:
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OSMOPURE
Tratamiento de agua, osmosis inversa 
doméstica

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
OSMOPURE es un sistema de filtración por ósmosis inversa de 5 eta-
pas diseñado para su instalación debajo de la fregadera que permite 
eliminar la práctica totalidad de elementos y sustancias contaminantes 
en el agua, tales como compuestos orgánicos, metales pesados, nitra-
tos, así como bacterias, virus y pirógenos. De esta forma el agua recu-
pera toda su pureza y sabor natural.

• Los equipos HEATSUN se suministran completamente ensamblados 
en una estructura con tapa de protección y están compuestos por:

• Adaptador y grifo dispensador de agua
• 5 etapas de tratamiento (filtros y membrana)
• Válvula mezcladora para ajuste de la salinidad del permeado al gusto 

del consumidor.
• Válvula de cierre (shutt-off).
• Manómetro entrada a la membrana
• Depósito acumulador de agua permeada, de 10 litros de capacidad 

aproximadamente, con válvula de cierre.
• Válvula para realizar una limpieza de la membrana
• Collarín para conexión a desagüe.

Modelo •OSMOPURE
Producción de permeado diario a 1.000 mg/L y 20 ºC l/día 150
Caudal de salida de agua por el grifo (depósito lleno) l/min 2 a 3
Número de membranas - 1
Presión de alimentación (mín. / máx.) bar 3 / 6
Temperatura del agua de aporte (mín. / máx.) ºC 10 / 30
Temperatura ambiente (mín. / máx.) ºC 10 / 40
Rango de pH del agua de alimentación - 3 a 9
Total de sólidos disueltos máximo mg/l 1.200
Reducción del contenido de sales > 90 % >90
Número de etapas - 5
Capacidad máxima del depósito de permeado I 10
Precio € 178,00 €

Descripción Código Precio
Kit de 4 filtros de recambio para Osmopure HEATKITFOSMOPURE 64,90 €

Modelo •Osmopure
Dimensiones (HxAxP) (depósito no incluido) mm 440 x 350 x 150
Dimensiones del depósito (Diámetro/Altura mm 240 / 370
Diámetro del adaptador de conexión “ 1/2”
Diámetro de conexión a desagüe del tubo de rechazo “ 1/2”
Peso en vacío (aprox.) Kg 15,5

Etapas
1 Filtro 5 micras
2 Filtro declorador
3 Filtro declorador
4 Membrana O.I.
5 Filtro desodorizador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACCESORIOS

NO INCLUYE PUESTA EN MARCHA
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COMPACT
Tratamiento de agua, descalcificadores 
domésticos

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Descalcificadores fabricados y diseñados bajo la norma EN 14743, para 
los equipos de tratamiento de agua, de tamaño compacto con regenera-
ción volumétrica estadística que calcula automáticamente el momento 
idóneo para realizar una regeneración. De fácil programación en tan sólo 
3 simples pasos, y de un gran ahorro en consumo de sal hasta 30% me-
nos respecto a un equipo clásico, gracias a su diseño y a sus componen-
tes, cuyos principales características son:

• Pantalla retro-iluminada de fácil lectura.
• Memoria de seguridad de hasta 72 horas en caso de fallo en el suministro 

de energía.
• Resina de alta calidad de uso alimentario.
• Tecnología con aspiración proporcional que reduce el consumo de agua y 

sal con una máxima eficiencia.
• Válvula mezcladora para ajuste de la dureza residual.
• Válvula Millenium rotativa, con menos partes móviles para una mayor 

fiabilidad. Controlada por la tecnología “Advanced Memory Electronic Con-
trol System” (AMECS).

* La válvula, la electrónica y las resinas disponen de 3 años de garantía, en el 
caso de la botella se extiende hasta los 10 años.

Modelo • COMPACT 25
Conexiones hidráulicas (entrada - salida) BSP 3/4”
Caudal nominal de acuerdo con EN 14743 l/h 1,68
Presión Nominal (PN) bar 4
Límites de presión EU (min./máx.) bar 1.7 / 6.0
Presión mínima a caudal nominal acorde EN 14743 bar 1.0
Cantidad de resina de intercambio iónico l 25
Capacidad de intercambio EN 14743 m³ x °HF 134
Capacidad de sal en el depósito Kg 24
Consumo de sal por regeneración Kg 3.0
Consumo de agua por regeneración I 145
Protección clase IP 51
Temperatura del agua (min./máx.) ºC 5 / 30
Temperatura máxima del agua para uso residencial ºC 60
Alimentación V / Hz 230 / 50
Consumo eléctrico W 15
Precio € 885,00 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES Y CONEXIONES
MODELO W D H Peso

mm mm mm kg
COMPACT25 270 480 804 35

AÑOS
GARANTIA10 AÑOS

GARANTIA3
válvula, resinas

electrónicaBOTELLA

NO INCLUYE PUESTA EN MARCHA
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209C / 222C
Tratamiento de agua, descalcificadores 
domésticos

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Descalcificadores mecánicos fabricados y diseñados en EEUU. 
• Funcionamiento sin consumo eléctrico, que junto a la incorporación 

de 2 botellas de resina, permiten disponer siempre de agua descalci-
ficada. 

• Equipos muy compacto que no requiere de ninguna programación 
tras el ajuste inicial  del disco para la dureza. 

• Consumo de agua y sal muy reducido gracias a la técnica de regene-
ración a contracorriente con agua previamente descalcificada.

• Facil ajuste de la dureza del agua a tratar. Sustituyendo el disco de 
ajuste  según las tablas de selección de discos proporcionados.

THC Recomendado 209C 222C
2 reg/día Óptimo 40º HF/m3 74º HF/m3

4 reg/día Óptimo 80º HF/m3 148º HF/m3

6 reg/día máx. recomendado 120º HF/m3 222º HF/m3

8 reg/día Límite de trabajo 160º HF/m3 296º HF/m3

THC= Capacidad de intercambio máxima
*Condiciones máximas de diseño en función de caudal, dureza y tipo de 
instalación, consultar con su distribuidor.

DIMENSIONES Y CONEXIONES

Modelo • MODELO 209C • MODELO 222C
Conexiones hidráulicas (Entrada/Salida) Noryl 3/4” Macho Noryl 3/4” Macho
Conexiones de Dasagüe y Rebosadero Tubos de 3/8” Tubos de 3/8”
Presión de trabajo (mín. - máx.) 2,5 - 8,6 bar Presión dinámica 2,5 - 8,6 bar Presión dinámica
Caudal de trabajo 2 m3 /h/24 horas 2,3 m3 /h/24 horas
Dureza máxima 65ºHF 87ºHF
Temperatura de trabajo (mín. máx.) 2-50ºC 2-50ºC
Capacidad de sal 18,1 kg 45 kg
Agua consumida por regeneración 19 litros 53 litros
Peso (vacío) 27,2 kg 45 kg
Cantidad resina de intercambio iónico 2x4,5 litros 2x11 litros
Precio 1.585,48 € 1.695,24 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AÑOS
GARANTIA4 €
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ESQUEMA EJEMPLO DE INSTALACIÓN

TABLA SELECCIÓN DISCOS (dureza en ºHF) / disco

Modelo Descripción Precio
· HEATDISCO1 Disco nº 1 8,66 €
· HEATDISCO2 Disco nº 2 8,66 €
· HEATDISCO3 Disco nº 3 8,66 €
· HEATDISCO4 Disco nº 4 8,66 €
· HEATDISCO5 Disco nº 5 8,66 €
· HEATDISCO6 Disco nº 6 8,66 €
· HEATDISCO7 Disco nº 7 8,66 €
· HEATDISCO Disco nº 8 8,66 €
· HEATBYPASS209C By - pass mezclador 3/4” 209C 66,48 €
· HEATBYPASS222C By - pass mezclador 3/4” 222C 74,24 €

ACCESORIOS

1. Alimentación
2. Filtración
3. By-pass
4. Toma muestras
5. Desagüe
6. Descalcificador Kinetico
7. Regulador de presión
8. Válvula de retención

 Ajuste sal Capacidad 
intercambio

Disco 1 Disco 2 Disco 3 Disco 4 Disco 5 Disco 6 Disco 7* Disco 8 Boya

0,45 kg 11,3 º HF 3,4 8,6 13,7 17,1 22,2 25,7 30,8 34,2 133 mm
0,64 kg 16,4 º HF 6,8 13,7 18,8 25,7 32,5 39,3 46,2 51,3 158 mm
0,97 kg (caudal máximo: 1500 l/h 20,0 º HF 8,2 16,3 24,5 32,6 40,8 48,9 57,1 65,2 167 mm
Caudal durante regeneración m3 /h 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 1,5 1,2 1,0
Litros / regeneración 2.207 1.103 736 552 441 368 315 276

MODELO 209 C

* Disco suministrado de série

 Ajuste sal Capacidad
 intercambio

Disco 1 Disco 2 Disco 3 Disco 4* Disco 5 Disco 6 Disco 7 Disco 8 Boya

0,45 kg 26,5 º HF 6,8 15,4 23,9 32,5 39,3 46,2 51,3 59,9 133 mm
0,64 kg 31,2 º HF 8,6 18,8 29,1 37,6 46,2 54,7 59,9 68,4 146 mm
0,97 kg (caudal máximo: 1500 l/h 37,0 º HF 10,8 21,7 32,5 43,3 54,2 64,9 75,8 86,7 155 mm
Caudal durante regeneración m3 /h 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,9 1,5 1,3
Litros / regeneración 2.771 1.385 924 693 554 462 396 346

MODELO 222 C

* Disco suministrado de série
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NTS 2018
Termos eléctricos vitrificados para ACS
murales verticales y horizontales, 
de 50 a 200 litros

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
La serie NTS esta compuesta por 5 tamaños verticales y 2 horizontales 
de termos eléctricos de agua caliente sanitaria a través de resistencia 
eléctrica de cobre, de fácil instalación y uso.

• Cuerpo en acero vitrificado.
• Brida con 5 tornillos.
• Resistencia eléctrica de cobre.
• Ánodo de magnesio.
• Indicador de temperatura modelos 50-80-100 litros.
• Termostato de regulación y de seguridad.
• Regulación de temperatura y led de funcionamiento en exterior 

para los modelos 50-80-100 verticales.
• Válvula de seguridad
• Cable con clavija montado
• Manguitos dieléctricos

Producto conforme al artículo 3.3 de la Directiva 97/23/CE para los apa-
ratos a presión.

Modelo Capacidad Potencia Tensión Tiempo cal.
∆t=45ºC

Dispersión Térmica
65ºC

Peso
en vacio

Clase 
energética

Perfil
consumo

Precio

l W V/Hz mín. kW/h kg ErP - €
· NTS 50 50 1.200 230/50 137’ 0,99 16 C M 163,00 €
· NTS 80 80 1.200 230/50 220’ 1,35 21 C M 185,00 €
· NTS 100 100 1.500 230/50 220’ 1,56 24 C L 215,00 €
· NTS 150 150 1.800 230/50 310’ 1,41 39 C M 364,00 €
· NTS 200 200 2.200 230/50 334’ 1,85 47 C L 437,00 €
· NTS 80 H 75 1.200 230/50 142’ 1,48 21 C M 185,00 €
· NTS 100 H 95 1.500 230/50 140’ 1,65 24 C M 215,00 €

DIMENSIONES Y CONEXIONES

Modelo A B C E/S
Vertical mm mm mm “
NTS 150 1.010 500 750 ¾”
NTS 200 1.270 800 1.050 ¾”

Modelo A B C D X Y Z Ø T
horizontal mm mm mm mm mm mm mm mm “

NTS 80 H 748 113 178 334 100 480 245 450 G1/2”
NTS 100 H 918 113 196 486 100 480 245 450 G1/2”

Modelos horizontales 80-100 HModelos verticales 150 - 200
Modelo A E F H I Q G
Vertical mm mm mm mm mm mm “
NTS 50 573 450 193 165 480 100 ½”
NTS 80 778 450 193 165 480 100 ½”
NTS 100 918 450 181 165 480 100 ½”

Modelos verticales 50-80-100

Y

TZ

 Temperatura máxima de trabajo: 75ºC
 Presión máx. de trabajo: 8bar 
 Grado de protección IP:  X3 modelos verticlaes 50-80-100
	 25D modelos verticales 150-200
	 X1 modelos horizontales

Coste de reciclaje incluido

ErP
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Termos eléctricos vitrificados para ACS
murales verticales y horizontales, 
de 50 a 200 litros

PEL
Acumuladores Vitrificados para ACS, 
murales verticales con intercambiador fijo,
de 100 a 150 litros.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Los acumuladores murales PEL están fabricados con material de alta ca-
lidad para responder las exigencias del mercado tanto en duración como 
en funcionalidad.

• Cuerpo de acero con doble vitrificado al vacío.
• Boca de inspección calderín.
• Conexión toma de recirculación
• Ánodo de magnesio anticorrosión.
• Termostato de regulación unipolar.
• Resisténcia eléctrica de 1,5 KW.
• Aislamiento en poliuretano exento de CFC.
• Interruptor unipolar calefacción/eléctrico.
• Termómetro.
• Soporte ajustable.
• Acepta la entrada de agua sanitaria precalentada respetando la tem-

peratura máxima de trabajo.

Producto conforme al artículo 3.3 de la Directiva 97/23/CE para los apa-
ratos a presión.

DIMENSIONES Y CONEXIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Salida de agua caliente (3/4”)
2. Entrada de agua fría (3/4”)
3. Conexión del termómetro
4. Vaina del termostato
5. Entrada serpentín (3/4”)
6. Salida serpentin (3/4”)
7. Serpentín
8. Ánodo: PEL 100 L= 590 mm (3/4”)
	 PEL 150 L= 815 mm (3/4”)
9. Resisténcia eléctrica
10. Entrada del cable (2)
11. Rueda del termostato
12. Interruptor encendido
13. Hueco para las tuberías
14. Fijación para colgar el aparato
15. Soporte (ajustable)
16. Boca de inspección
17. Recirculación

Modelo Capacidad Tensión Peso Superficie
Intercambio

Potencia
∆t=35ºC*

Producción
a.c.s. ∆t=35ºC*

Caudal 
Primario

Dispersión
térmica

Clase
energética

Precio

l V∼ Kg m2 kW l/h m3/h W ErP €
· PEL 100 88 230 57 0,8 17 470 1,0 41 B 695,00 €
· PEL 150 132 230 70 0,8 17 470 1,0 50 B 785,00 €

*Temperatura primario 70ºC, secundario 10/45ºC, caudal primario indicado en la tabla.
a.c.s.=agua caliente sanitaria. Temperatura máxima primario 95ºC y presión 16 bar.

 Temperatura máxima de trabajo: 95ºC
  Presión máxima de trabajo: 8 bar

AÑOS
GARANTIA5

CALDERIN ErP
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PER 2018
Acumuladores Vitrificados para ACS, de suelo 
vertical con intercambiador fijo,
de 200 a 500 litros

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Los acumuladores de suelo PER están fabricados con un doble vitrifi-
cado al vacío asegurando su duración. Son idóneos para un uso industrial 
y comunitario.
• Cuerpo de acero con doble vitrificado al vacío.
• Boca de inspección calderín Ø interno de 120 mm.
• Ánodos  de magnesio anticorrosión.
• Termostato de regulación unipolar.
• Intercambiador de alta eficiencia válido para solar.
• Temperatura máxima de trabajo en contínuo 95ºC.
• Aislamiento en poliestireno expandido (EPS) y tejido non-woven en PET
• Revestimiento exterior de plástico blando desmontable.
• Conmutador posición calefacción y posición eléctrica.
• Termómetro 0-120ºC.
• Pies ajustables.
Producto conforme al artículo 3.3 de la Directiva 97/23/CE para los apa-
ratos a presión.

DIMENSIONES Y CONEXIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo Capacidad Superficie

Intercambio
Potencia
∆t=35ºC*

Producción
a.c.s. ∆t=35ºC*

Caudal 
Primario

Tiempo 
calent. 60ºC

Dispersión 
térmica día

Clase
Energ.

Precio
gama 2018

l m2 kW l/h m3/h min. W ErP. €
· PER 200 190 0,9 27 670 1,5 32 69,2 C 1.395,00 €
· PER 300 279 1,6 41 1.000 1,5 32 90,4 C 1.585,00 €
· PER 500 476 2,1 52 1.265 1,5 40 97,5 C 1.960,00 €

*Temperatura primario 80ºC / Secundario 10/45ºC / Caudal primario indicado en tabla. Temperatura máx. primario 95ºC y presión 16 bar.
  

 Temperatura máxima de trabajo: 95ºC
  Presión máxima de trabajo: 8 bar

ACCESORIOS OPCIONALES
Código Descripción Precio 
· HEATRE302112 Resistencia eléctrica 3 kw monofásica 230 V 278,00 €
· HEATRE303112 Resistencia eléctrica 3 kw monofásica 230 V / trifásica 3x400 V 425,00 €
· HEATRE453112 Resistencia eléctrica 4,5 kw trifásica 3x400 v 445,00 €
· HEATRE603112 Resistencia eléctrica 6 kw trifásica 3x400 v 475,00 €

1. Salida de agua caliente, macho G1”
2. Entrada de agua fría, macho G1”
4. Conexión de la recirculación, macho G3/4”
5. Conexión del termostato, Ø interior 12,5 mm
6. Entrada serpentín
7. Salida serpentín
8. Revestimiento exterior
9. Aislamiento
10. Depósito de agua
11. Cáncamo de suspensión
12. Serpentín
13. Ánodo
14. Ánodo
15. Conexión resistencia eléctrica, hembra 1 1/2”
18. Boca de inspección
19 . Vaina sensor temperatura Ø int.16mm

PER 200 PER 300 PER 500
mm mm mm

A 315 315 336
B 673 928 968
Ø D 674 674 832
E 167 167 188
F 336 336 287
G – 588 386
H 1.184 1.634 1.834
I 630 840 806
J 859 1.187 1.301
K 948 1.398 1.544
L - 1.107 1.233
Peso (Kg) 84 118 161

AÑOS
GARANTIA5

CALDERIN ErP
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ACCESORIOS OPCIONALES
Código Descripción Precio 
· HEATRE302112 Resistencia eléctrica 3 kw monofásica 230 V 278,00 €
· HEATRE303112 Resistencia eléctrica 3 kw monofásica 230 V / trifásica 3x400 V 425,00 €
· HEATRE453112 Resistencia eléctrica 4,5 kw trifásica 3x400 v 445,00 €
· HEAT603112 Resistencia eléctrica 6 kw trifásica 3x400 v 475,00 €

DIMENSIONES Y CONEXIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo Capacidad Superficie Intercambio

sup.               inf.
Potencia
∆t=35ºC*

Producción
a.c.s. ∆t=35ºC*

Caudal 
Primario

Tiempo
calent. 60ºC

Dispersión
térmica día

Clase
Energ.

Precio
gama 2018

l m2 m2 kW l/h m3/h min. W ErP €
· PER-S 300 271 0,65 1,55 41 1.000 1,5 32 93,3 C 1.750,00 €
· PER-S 400 365 0,65 1,55 41 1.000 1,5 41 96,3 C 1.935,00 €

*Temperatura primario 80ºC / Secundario 10/45ºC / Caudal primario indicado en tabla. Temperatura máx. primario 95ºC y presión 16 bar.
 

PER/S 2018
Acumuladores Vitrificados para ACS de Suelo, 
vertical con 2 intercambiadores fijos,
de 300 a 400 litros

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Los acumuladores de suelo PER-S incorporan doble serpentín y están 
fabricados con un doble vitrificado al vacío asegurando su duración. 
Idóneos para uso industrial y comunitario.

• Cuerpo de acero con doble vitrificado al vacío.
• Boca de inspección calderín Ø interno de 120 mm.
• Ánodos de magnesio anticorrosión.
• Resistencia de cobre opcional.
• Termostato de regulación unipolar.
• Intercambiador de alta eficiencia válido para solar.
• Temperatura máxima de trabajo en contínuo 95ºC.
• Aislamiento en poliestireno expandido (EPS) y tejido, non-woven en PET
• Revestimiento exterior de plástico blando desmontable.
• Conmutador posición calefacción y posición eléctrica.
• Termómetro 0-120ºC.
• Pies ajustables.
Producto conforme al artículo 3.3 de la Directiva 97/23/CE para los apa-
ratos a presión.

 Temperatura máxima de trabajo: 95ºC
  Presión máxima de trabajo: 8 bar

1. Salida de agua caliente sanitaria, macho G1”
2. Entrada de agua fría, macho G1”
4. Conexión de la recirculación, macho G3/4”
5. Conexión del termostato, Ø interior 12,5 mm
6. Entrada serpentín, macho G1”
7. Salida serpentín, macho G1”
8. Revestimiento exterior
9. Aislamiento
10. Depósito de agua
11. Cáncamo de suspensión
12. Serpentín
13. Ánodo
14. Ánodo
15. Conexión resistencia eléctrica, hembra 1 1/2”
16. Entrada serpentín auxiliar, macho G1”
17.Salida serpentín auxiliar, macho G1”
18. Boca de inspección
19 . Vaina sensor temperatura Ø int.16mm.

PER/S 300 PER/S 400
mm mm

A 315 322
B 928 912
Ø D 674 774
E 167 174
F 336 273
G 588 372
H 840 752
I 1.000 978
J 1.107 1.094
K 1.294 1.272
L 1.187 1.164
M 1.398 1.416
N 1.634 1.693
O 930 822
Peso (Kg) 140 157

AÑOS
GARANTIA5
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MAX 2018
Acumuladores vitrificados para ACS de suelo,
SIN intercambiador. 
de 750 a 3000 litros

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Depósitos para la acumulación de Agua Caliente Sanitaria, idóneo para 
agua potable según Directiva Europea 2002/72/CEE.
Tratamiento interno vitrificado según DIN 4753.

• Aislamiento PU rígido hasta modelo 1400 y aislamiento flexible PU en 
el resto de modelos

• Revestimiento externo de PVC.
• Boca de hombre DN 400 en los modelos mayores de 750 litros, DN 

220 en el modelo de 750 litros.
• Presión de prueba calderín de 12 bar.
• Conexiones auxiliares para aplicaciones especiales como depósito tam-

pón o para calentadores eléctricos de apoyo.
• Protección catódica a través de ánodo de magnesio.
Producto conforme al artículo 3.3 de la directiva 97/23/CE para aparatos 
de presión.

AÑOS
GARANTIA3

DIMENSIONES Y CONEXIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo Clase

energética
Capacidad Espesor

aislamiento
Ánodos Peso 

vacio
Precio

- Its mm Tipos Kg €
· MAX-C 750 C 748 95 AMS5+AMS5 186 2.350,00 €
· MAX-C 1000 C 933 95 AMS5+AMS5 234 3.100,00 €
· MAX-C 1400 C 1.388 110 AMS7+AMS7 285 3.950,00 €
· MAX 2100 - 2.079 50 AMS7+AMS7 339 4.150,00 €
· MAX 2500 - 2.498 50 AMS7+AMS10 397 4.405,00 €
· MAX 3000 - 2.701 50 AMS7+AMS10 419 5.130,00 €

 Temperatura máxima de trabajo: 95ºC
  Presión máxima de trabajo: 8 bar

A,a:	 Conexión ánodos 1”1/4 
F:		  Boca de inspección DN400, modelo 750 litros DN220
p:	 	 Purgador Ø ½” 
s:		  Conexión auxiliar superior Ø 1”1/2, modelos 750 y 1000 Ø 1”1/4
T:		  Termómetro Ø ½” 
1:		  Entrada de agua fría Ø 2”, modelos 750 y 1000 Ø 1”1/2
2:		  Auxiliar (entrada/salida) Ø 1”1/2

3:	 	 toma termostato o sonda Ø ½”
4:		  Auxiliar (entrada/salida) 1”1/2
5:	 	 Recirculación Ø 1”
6:	 	 Auxiliar (entrada/salida) Ø 2”, 
          modelos 750 y 1000 Ø 1”1/2
7:		  Salida de agua caliente Ø 2”, 
          modelos 750 y 1000 Ø 1”1/2

Modelo A d D H T 1 2 3 4 5 6 7
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

MAX-C 750 690 790 990 1.790 1.450 175 275 660 1.045 1.180 1.360 1.565
MAX-C 1000 790 790 990 2.190 1.850 175 375 760 1.295 1.560 1.760 1.965
MAX-C 1400 930 950 1.190 2.250 1.825 225 425 675 1.325 1.525 1.755 1.955
MAX 2100 1.180 1.200 1.300 2.180 1.790 340 550 800 1.390 1.540 1.715 1.890
MAX 2500 1.180 1.200 1.300 2.530 2.130 340 550 800 1.450 1.840 2.040 2.240
MAX 3000 1.180 1.200 1.300 2.710 2.310 340 550 800 1.570 2.020 2.220 2.420

ErP
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Depósitos para la acumulación de Agua Caliente Sanitaria, idóneo para 
agua potable según Directiva Europea 2002/72/CEE.

• Intercambiador fijo vitrificado en forma de serpentín.
• Tratamiento interno vitrificado según DIN 4753.
• Aislamiento PU rígido hasta modelo 1500 y aislamiento flexible PU en 

el resto de modelos
• Revestimiento externo de PVC.
• Boca de hombre DN 400 en los modelos mayores de 750 litros, DN 

220 en el modelo de 750 litros.
• Presión de prueba calderín de 12 bar.
• Conexiones auxiliares para aplicaciones especiales como depósito tam-

pón o para calentadores eléctricos de apoyo.
• Protección catódica a través de dos ánodos de magnesio

Producto conforme al artículo 3.3 de la Directiva 97/23/CE para los apa-
ratos a presión.

AÑOS
GARANTIA3

DIMENSIONES Y CONEXIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo Clase
energética

Capacidad Espesor
aislamiento

Ánodos Peso 
vacio

Superficie
serpentín

Potencia Caudal 
Primario

Perdidas(2) 
Primario

Producción ACS(1) Precio

- Its mm Tipos Kg m2 kW m3/h m H2O l/h l/10’ l/60’ €
· MAX SF-C 750 C 748 95 AMS5+AMS7 233 2,9 71 4,0 0,98 1.744 1.247 2.584 2.650,00 €
· MAX SF-C 1000 C 933 95 AMS5+AMS7 298 3,6 89 5,0 1,86 2.186 1.557 3.233 3.400,00 €
· MAX SF-C 1400 C 1.388 110 AMS7+AMS10 348 3,9 96 5,5 2,37 2.358 2.359 4.168 5.250,00 €
· MAX SF 2100 - 2.079 50 AMS7+AMS10 409 4,1 101 6,0 2,85 2.481 2.959 4.861 5.900,00 €
· MAX SF 2500 - 2.498 50 AMS10+AMS10 480 5,0 123 7,0 4,59 3.022 3.795 6.112 6.590,00 €
· MAX SF 3000 - 2.701 50 AMS10+AMS10 515 5,7 140 7,0 6,78 3.439 4.123 6.759 6.910,00 €

A,a: Conexión ánodos 1”1/4
F: 	Boca de DN400, modelo 750 litros DN220
p: Purgador Ø ½”
s: Conexión auxiliar superior Ø 1”1/2, 
    modelos 750 y 1000 Ø 1”1/4
T: Termómetro Ø ½”
1: Entrada de agua fría Ø 2”, modelos 750 y 1000 Ø 1”1/2

2: Retorno serpentín Ø 1”1/2, modelos 750 y 1000 Ø 1”1/4
3: toma termostato o sonda Ø ½”
4: Entrada serpentín Ø 1”1/2, modelos 750 y 1000 Ø 1”1/4
5: Recirculación Ø 1”
6: Auxiliar (entrada/salida) Ø 2”, modelos 750 y 1000 Ø 1”1/2
7: Salida de agua caliente Ø 2”, modelos 750 y 1000 Ø 1”1/2

MAX SF 2018
Acumuladores vitrificados para ACS de suelo,
CON intercambiador fijo.
de 750 a 3000 litros.

Modelo A d D H T 1 2 3 4 5 6 7
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

MAX SF-C 750 690 790 990 1.790 1.450 175 275 660 1.045 1.180 1.360 1.565
MAX SF-C 1000 790 790 990 2.190 1.850 175 375 760 1.295 1.560 1.760 1.965
MAX SF-C 1400 930 950 1.190 2.250 1.825 225 425 675 1.325 1.525 1.755 1.955
MAX SF 2100 1.180 1.200 1.300 2.180 1.790 340 550 800 1.390 1.540 1.715 1.890
MAX SF 2500 1.180 1.200 1.300 2.530 2.130 340 550 800 1.450 1.840 2.040 2.240
MAX SF 3000 1.180 1.200 1.300 2.710 2.310 340 550 800 1.570 2.020 2.220 2.420

1) Producción ACS de 10 a 45ºC con acumulación a 60ºC, primario a temperatura de  70ºC: en continuo (l/h);  primeros 10 minutos (l/10’), la primera hora (l/60’). 
2) Pérdida de presión en primario según caudal indicado con temperatura 70ºC

 Temperatura máxima de trabajo: 95ºC
  Presión máxima de trabajo: 8 bar

ErP





O%TERMOCREDIT
LA FORMA DE PAGO ÁGIL 
Y SEGURA DE TERMOCLUB



NUEVA APLICACIÓN TERMOCREDIT, con 
la que podrás calcular, de forma rápi-
da y sencilla,  las cuotas de financiación 
de una instalación (incluyendo mano de 
obra, material e impuestos) introduciendo 
un importe total y la cantidad de meses a 
financiar.

APP TERMOCREDIT
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ESTUFAS Y CALDERAS PELLET
Catálogo Tarifa | Septiembre 2017

CALEFACCIÓN|AGUA|SOLAR
Catálogo Tarifa | Enero 2018

 

AGUA-PISCINA 2017
Catálogo Tarifa | Mayo 2017

ACCESSORIOS AIRE A/C
Catálogo Tarifa | Mayo 2017

CALEFACCIÓN FONDITAL
Catálogo Tarifa | Octubre 2015

QUEMADORES BALTUR
Catálogo General | Enero 2016

BLUEBOX 
Catálogo General | Enero 2017

QUEMADORES BALTUR
Tarifa | Febrero 2017

www.termoclub.com



C/ Padre Taberneros, 23 - 19002 Guadalajara
Tel. 949 220 065 - Fax 949 217 069
Almacén:- C/ Nunneaton, 77. Pol. Ind. del Henares
19004 Guadalajara - Tel. 949 221 709 - Fax 949 219 963
info@cecilioalonso.com - www.cecilioalonso.com

Leganés
 Calle Trueno, 74 - Nave 34. Pol. Ind. San José de Valderas II  

28918 Leganés (Madrid) - E-mail: info@dcasamayor.com
Teléfono: +34 91 6193582 - Fax: +34 91 6194115
Coslada
Avda. de la industria, 38. Nave B-03. Pol. Ind. PAE Coslada II
C.P: 28823 Coslada (Madrid) - E-mail: info@dcasamayor.com
Teléfono: +34 91 2611319 - Fax: +34 91 2611294
Valladolid
C/ Topacio, 27.  Pol. Industrial San Cristobal - 47012 Valladolid 
E-mail: jorfi@dcasamayor.com
Teléfono: +34 983297769 - Fax: +34 983202471

S. Adrián de Sasabe 10-12 - 50002 Zaragoza (SPAIN)
Tfno. 976 598 474 - Fax. 976 497 354
dismafrio@dismafrio.com - www.dismafrio.com

Autovía Valencia-Torrente, Km. 1,7
46210 Picaña (Valencia) - www.ditecosa.es 
Tel. 961 594 430*
Fax Oficinas: 961 594 440 - Fax Almacén : 961 590 290

C/ Estany, s/n - Pol. Ind. Riu Clar - 43006 Tarragona
Tel. 977 556 500 - Fax 977 550 609
ht@hidrotarraco.com - www.hidrotarraco.com

Tarragona Tel. 977 215 408 - Fax 977 217 150
Reus Tel. 977 300 660 - Fax 977 752 135
El Vendrell Tel. 977 663 000 - Fax 977 663 898
Valls Tel. 977 612 079 - Fax 977 602 431
Vilafranca Tel. 938 199 810 - Fax 938 175 170
Lleida Tel. 973 242 363 - Fax 973 230 667

C/ Marie Curie, 12. Pol. Ind. Girona Sud - 17005 Girona
Tel. 972 413 600 - Fax 972 212 080
igsa@industrialgines.com - www.industrialgines.com
Tarifa Elec.: www.step.industrialgines.com
Olot: Ctra. La Canya, s/n - 17800 OLOT  
 Telf: 972 27 12 20 
Figueres  Plaça Europa, 19 - 17600 FIGUERES 
 Telf: 972 50 94 00 
Blanes      Avgda de l’Estació, 51, nau 3 - 17300 BLANES 
 Telf: 972.35.85.48 

Central
C/ Isaac Peral, 39. PI La Ped

Comerç, 1 Nau 25 - 08780 Pallejà 
Tel. 93 242 68 30
kairos@kairosclima.com - www.kairosclima.com

rera - 03720 Benissa (Alicante)
Tfno: 96 573 33 36 - ventas@jujuju.com
Delegación Torrevieja
C/ Caritas, 9. PI Casagrande - 03183 Torrevieja (Alicante)
Tfno: 96 670 54 36 - torrevieja@jujuju.com
www.jujuju.com - www.losreyesdelaire.com

Setze de juliol, 89. Pol. Ind. Son Castelló
07009 Palma de Mallorca
Tel. 971 436 333 - F
ww

ax 971 432 022
w.arbonapiza.com www.termoclub.com

Alto del Portillo, s/n - 24227 Valdelafuente (León)
Tel. 987 218 290 - Fax 987 253 702 - www.caldisa.es
Delegación Vigo:
Rua do Gandaron, 79, Nave B - 36214 Vigo (Pontevedra)
Tel. 986 261 483 - Fax 986 260 910
Delegación Zamora: c/Alto de la Albillera nº 26 - Polg. Ind. La 

THiniesta  Zamora - 
Delegación Palencia: c/ Bordadores, 26 - Pol. Ind. San Antolín
34004 Palencia. Tel. 979 814 248 - Fax 979 720 972

Exposición Baño y Cerámica:  Avd. Facultad Veterinaria nº 5 
24004 León - Tel.  987 210 899  Fax 987 218 089

el. 980 581 167 - Fax 980 519 214

Almacén central y oficinas
Avda. Maresme, 70 bis, nave 7
08940 CORNELLÀ DEL LLOBREGAT
Tel. 933 746 000 - Fax 934 752 323
Delegación y tienda
Gran Via Corts Catalanes, 561 - 08011 BARCELONA
Tel. 934 510 153 - Fax 934 510 690
www.matasramis.com - mr@matasramis.comPol. de Candina - Calle Rio Pas, 7 - 39011 Santander (Cantabria)

Tel. 942 261 656 - 942 251 350 - Tel. administración 942 347 777 
Fax 942 251 210 - www.diselec.es
Delegación Colindres:
Trav. Avda. de Europa, s/n 39750 Colindres (Cantabria)
Tel. 942 650 501 - Fax 942 651 657
hidrocolindres@hidrocantabria.com
Delegación Torrelavega:

 39300 
Pol. Ind. Tanos-Viernoles, Calle  Espina nº 5, parcela 3-C 

Torrelavega (Cantabria) 
Tel. 942 805 858 - Fax 942 805 900
tvga@hidrocantabria.com

e-mail: comercial@daunis.es - www.daunis.es 
Tel. centralizado 93 745 74 00 

Oficinas        C/Calassanç Duran, 90     08203 Sabadell
Tienda:                          C/Tamarit, 45                      08205 Sabadell
Tienda:                          C/Albert Einstein, 18         08223 Terrassa
Almacén:                       Avda. Can Jofresa, 55       08223 Terrassa 

C/ Sucre, 16 Urb. El Sebadal - 35008 Las Palmas de G.C.
Tel. 928 46 20 30 / Fax 928 46 20 42

Hidrokalor@hidrokalor.com - www.hidrokalor.com

CENTRAL
CALDES DE MONTBUI
Josep Bonastre, 6 - Pol.Ind. La Borda - 08140 Caldes de Montbui
T. 93 862 78 00

CANOVELLES
Indústria, 103 G - Pol.Ind. Can Castells - 08420 Canovelles
T. 93 840 76 89

MANRESA - Bufalvent
Miquel Servet, 21 - Pol.Ind. Bufalvent - 08243 Manresa
T. 93 874 84 12

MANRESA - Dolors
Sallent, 53 - Pol.Ind. Els Dolors - 08243 Manresa
T. 93 874 96 48

MATARÓ
Teixidora, 13 - Pol.Ind. Hortes del Camí Ral - 08302 Mataró
T. 93 799 30 52

MOLINS DE REI
Salvador Seguí,14-16 - Pol.Ind. El Pla - 08750 Molins de Rei
T. 93 668 02 52

 

C/ Vereda de los Barros, 20. - Pol. Ind. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón (Madrid) - Tel. 915 085 976*(5 líneas)
Fax 915 083 080
www.tecnotermica.es- tecnotermica@tecnotermica.es

C/ Villarrubia de los Ojos, 3-5 - Pol. Ind. “Larach

C/ Canalejas, 20 - 13500 Puertollano - Tel. 926 046 822
Tel. Móvil 691 826 948 - puertollano@tecnicaymateriales.es

e”
13005 Ciudad Real - Tel. 926 215 939 - Tel. Móvil 675 999 410
info@tecnicaymateriales.es

www.tecnicaymateriales.es

C/ Montefrío. Pol. Ind. Juncaril, parcela 114
18220 Albolote (Granada)
Tel. 958 466 823 - Fax 958 466 448
info@sotec.org - www.sotec.org
Sucursales: Jaén        Tel. 953 280 507 - jaen@sotec.org

Málaga  Tel. 952 343 447 - malaga@sotec.org

Polígono Ibaiondo, 2- 20160 Lasarte - Oria
Tel. Administración  943 366 244
Tel. Comercial  943 376 777

 
Sucursales: Donostia Tel. 943 285 611

Eskoriatza Tel. 943 710 071
Azkoitia Tel. 943 851 789

www.setaldegroup.com - calefaccion@setalde.com




