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Compromiso, profesionalidad y rigor 
han sido los pilares sobre los que se 
ha ido construyendo un proyecto 
que hoy une a 19 sociedades con 
valores y objetivos comunes y una 
clara vocación de crecimiento. 
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Funciones

Simbología

REGULACIÓN POR TEMPERATURA AMBIENTE
Adapta la temperatura del agua de los emisores térmicos, utilizando el 
mando a distancia modulante (con sonda interna). Este incluye un regu-
lador PID que con la medición de la temperatura ambiente, permite una 
modulación de la temperatura de envío a la instalación y a su vez de la 
potencia de la caldera a medida que se tiende a alcanzar el valor de la tem-
peratura  ambiente programado. Esta regulación garantiza la calidad del 
confort ambiental, eliminando los picos de calor y además permite un cier-
to ahorro energètico.

REGULACIÓN CLIMÁTICA
Adapta la temperatura del agua de los emisores térmicos, gracias a la ins-
talación del kit “sonda exterior” puede hacer funcionar la caldera en tempe-
ratura variable. Esto significa que sin actuar sobre las teclas de regulación 
de la temperatura de envío de la caldera, esta se autorregula en función de 
las variaciones de las temperaturas exteriores. Ello se traduce en un ahorro 
energetico y al mismo tiempo mejora el confort al usuario.

PROTECCIÓN ANTI-BLOQUEO BOMBA Y VÁLVULA 3 VÍAS
Esta tecnología evita el bloqueo de estos elementos cuando permane-
cen inactivos por un tiempo superior a 24 horas, activándolos durante un 
pulso de pocos segundos.

APROTECCIÓ ANTIHIELO
En caso de que la temperatura de la caldera descienda de 5ºC, el que-
mador se enciende automáticamente y se activa la bomba de circulación 
a fin de preservar el equipo de los daños causados por el hielo. Dicha 
función está activa siempre que la caldera esté alimentada con gas y 
electricidad.

PLUS PRODUCCIÓN FORZADA ACS
Esta función sirve para dar prioridad y forzar la producción de ACS, sal-
tandose la programación y/o tiempos de esperas de esta manera se dis-
pone rápidamente de ACS.

CONDENSACIÓN

ErP

REGULACIÓN

MODULANTE

0÷10V

LOW
NOx

SISTEMA

SOLAR

RÁPIDO

SEGURIDAD

BOMBA HE

GRAN CONFORT

€

Aparato que cumple la directiva Europea: 
Energy-related Products.

Alto rendimiento energético, definido se-
gún el número de estrellas. La Directiva 
92/42/CEE prevé un sistema de clasifi-
cación por estrellas destinado a determi-
nar el comportamiento energético de las 
calderas. 

Caldera con tecnologia de condensación.
En comparación con las calderas con-
vencionales, se consigue un ahorro de 
hasta el 30% en el consumo de energía y 
se reducen, hasta en un 70%, las emisio-
nes de óxido de nitrógeno (NOx) y dióxi-
do de carbono (CO2). 

Low Nox clase 5 en emisiones contami-
nantes de acuerdo con las normas EN 
297 y EN 483

Alta protección Eléctrica

Diseñada para instalarse en interior o 
exterior en lugar parcialmente protegido .

Diseñada para instalarse en el exterior

Preparada para trabajar varios módulos 
conectados en cascada. La electrónica 
digital con control de regulación funcio-
namiento y gestión en cascada.
Alto Rango de Modulación

Regulación Climática

Bomba modulante ErP

Posibilidad gestión externa con señal 
0-10V

Caldera preparada a través de accesorio 
opcional para gestionar la producción de 
ACS con sistema solar.

Gestión interacumulador externo

Produccion Forzada de ACS para disponer 
rápidamente de agua caliente sanitaria

Control de bomba de Alta Eficiencia

Mayor ahorro económico

Difusión óptima del calor

Gran confort

Funcionamiento con combustible gaseo-
so: metano o propano.

Funcionamiento con combustible líquido: 
Gasoleo

Acumulador con 1 serpentin de intercam-
biador primario

Acumulador con 2 serpentines  de inter-
cambiador primario

Producto que cumple la norma europea 
de los radiadores y convectores

Mercado CE según directiva europea

Ventiladores centrifugos de bajo nivel 
sonoroSEGÚN

92/42 CCE

CASCADA

1:10

ACS

Rápida instalación

Tratamiento interno con doble vitrificado

Garantía comercial con duración y para los 
componentes que se indican.

AÑOS
GARANTIA3

CALDERIN

Diseñada para instalarse en interior.
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Directiva de Ecodiseño, 
ErP y ELD
En el 2005 nace la nueva Directiva 2005/32/CE, por la que se 
instaura un marco para el establecimiento de requisitos de di-
seño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía. 
Esta Directiva es fruto de los compromisos establecidos en el 
Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas, donde se marcan los objetivos del plan 20/20/20 so-
bre el Cambio Climático. Es decir, conseguir: aumentar el uso 
de las energías renovables hasta el 20%, reducir las emisiones 
de CO2 en un 20% y disminuir el consumo de energía primaria 
en un 20% antes de alcanzar el año 2020.

Conocida también como Directiva EuP o Directiva de Ecodiseño, 
de ella surgen diversas directivas entre las cuales la denomina-
da ErP (125/2009/CE), donde se establece unos requerimientos 
mínimos en eficiencia energética, límites de ruido y emisiones 
contaminantes para los productos relacionados con la energía. 
Posteriormente, también surge la directiva ELD (30/2010/CE), 
relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos 
por parte de los productos relacionados con la energía, median-
te el etiquetado y una información normalizada. 

Los reglamentos creados en base a dichas directivas, las cua-
les son de obligado cumplimiento en los estados miembros de 
la Comunidad Europea, consiguen definir y establecer las fe-
chas de entrada en vigor de cada objetivo. 

Los reglamentos relacionados con los productos para la clima-
tización y la producción de agua caliente sanitaria son:

547/2012 
Relativo a los requisitos de diseño ecológico para las bombas hi-
dráulicas

811/2013 
Relativo al etiquetado energético de aparatos de calefacción, 
calefactores combinados, equipos combinados de aparato de 
calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equi-
pos combinados de calefactor combinado, control de tempe-
ratura y dispositivo solar.

812/2013 
Respecto al etiquetado energético de los calentadores de 
agua, los depósitos de agua caliente y los equipos combinados 
de calentador de agua y dispositivo solar

813/2013 
Respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los 
aparatos de calefacción y a los calefactores combinados 

814/2013 
Relativo a los requisitos de diseño ecológico para calentadores de 
agua y depósitos de agua caliente
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Calendario: 
Entrada en vigor de los requisitos técnicos y de etiquetado de los 
reglamentos desde el 2015

Estos reglamentos afectan al producto introducido en el mercado por los fabricantes después de cada fecha indicada, no 
afectando al producto que ya se encuentre en los puntos de ventas o en los almacenes de los distribuidores, los cuales 
podrán ser vendidos e instalados aunque no cumplan dichos reglamentos.

DESDE EL
26/09/2019

Para exigencias de eficiencias bombas circuladoras, tanto las circuladoras de rotor 
húmedo de 1 W hasta 2.500 W que vayan integradas en productos así como las 
independientes (inclusive sistemas solares) deberán tener un IEE<=0,23.

Nuevo etiquetado de la eficiencia energética, con A+++

A PARTIR DEL
01/08/2015

A PARTIR DEL
26/09/2015

Para las exigencias de eficiencia y ruido, todos los equipos generadores de calor, 
para calefacción y a.c.s. con potencia hasta 400 kW, cogeneración hasta 50 kW debe-
rán cumplir un mínimo de eficiencia (rendimiento estacional). El reglamento europeo 
es aplicable a las calderas de gasóleo y a gas, los calentadores de agua las bombas 
de calor y los equipos de cogeneración.

Para el etiquetado de la eficiencia energética, además, los productos y los sistemas 
con una potencia de hasta 70 kW y acumuladores hasta 500 litros, deben identificarse 
con una etiqueta de eficiencia energética, ya conocida por su uso en electrodomésti-
cos como las lavadoras, los frigoríficos, las secadoras de ropa o los televisores.

A PARTIR DEL
26/09/2017

Para las exigencias de aislamiento en acumuladores de ACS, todos los depósitos y 
acumuladores de hasta 2.000 litros 

Aumento en la exigencia de eficiencia energética todos los equipos generadores de 
calor, para calefacción y a.c.s. con potencia hasta 400 kW, cogeneración hasta 50 kW de-
berán cumplir un mínimo de eficiencia (rendimiento estacional). El reglamento europeo 
es aplicable a las calderas de gasóleo y a gas, las bombas de calor y los equipos de co-
generación.

DESDE EL
26/09/2018

Para las exigencias de emisiones contaminantes, exigencia de valores máximos de NOx.
Aumento en la exigencia de eficiencia energética,  en calentadores de a.c.s.
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Etiqueta energética (ELD)
La etiqueta energética debe acompañar al producto o siste-
ma aun siendo de diferentes marcas. Es responsabilidad del 
fabricante, distribuidor, comercial e instalador el hacer llegar 
dicho etiquetado a la instalación.

Siendo de gran importancia el asesoramiento por parte del 
instalador para lograr la mejor eficiencia posible de la insta-

lación, junto con la combinación de los accesorios adecuados 
para aumentar la eficiencia del conjunto o sistema.

Dependiendo del aparato o sistema dispondrá de un forma-
to,  pudiendo ser etiqueta de producto o de sistema:

La etiqueta de los calefactores 
combinados con caldera atende-
rá al siguiente modelo:

La etiqueta para los equipos combinados 
de calefactor, control de temperatura y dis-
positivo solar atenderá al siguiente modelo:
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ENERGY
Generador de aire caliente compacto a 
condensación, instalación en interior.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Generadores de aire caliente a condensación con quemador de gas o 
gasóleo, potencias que van de 60 a 970 kW y ventiladores centrífu-
gos para instalaciones en interior canalizables.

• Eficiencia de energía máxima con el sistema de modulación de llama y 
funcionar en las condiciones de condensación.

• Alto Rendimiento, hasta 102%.
• Cámara de combustión en acero INOX AISI 430.
• Intercambiador de calor en acero INOX AISI 304, de gran superficie de 

intercambio.
• Colector de humos en acero INOX AISI 304 con puerta de inspección y 

descarga de condensados.
• Adecuado para el acoplamiento con todo tipo de quemadores modu-

lantes.
• Ventiladores centrífugos con polea de transmisión de diámetro varia-

ble y motor eléctrico equipado con tensor de correas. 
• Presión disponible estándar de 250 Pa, también disponible versión de 

alta presión estática de 450 Pa (opcional).
• Temperatura aire estándar hasta -20°C, con kit de baja temperatura 

hasta -45°C (opcional)

Generador disponible: también en versión Horizontal, y para insta-
lación en exterior.
Se suministra el quemador desmontado, y del modelo 460 al 970:en 
2 secciones a montar por el cliente durante la instalación.

ENERGY SIN QUEMADOR
Modelo Potencia

útil
Consumo
térmico

Rendimiento Salto térmico
aire

Caudal aire
nominal

Presión 
estándar estática

Perdida carga 
humos

Precio

kW kW % ºK m3/h Pa mbar €
ENERGY 60 60,1 68,2 88,2 39 4.600 220 0,32 3.836,00 €

ENERGY 105 103,5 115,1 90 38 8.000 220 0,49 5.754,00 €

ENERGY 160 160,3 175,7 91,2 43 11.000 220 0,42 8.195,00 €

ENERGY 220 217,1 246,1 88,2 43 15.000 220 0,46 9.648,00 €

ENERGY 320 323,9 354,8 91,3 45 21.500 220 0,8 12.496,00 €

ENERGY 460 465,2 502,9 92,5 44 31.000 220 1,15 21.388,00 €

ENERGY 640 648,6 715,2 90,7 45 43.000 220 1,22 26.735,00 €

ENERGY 970 970 1,089,8 89 41 71.000 220 1 41.265,00 €

Datos referidos a la máxima potencia y al poder calorífico inferior (Hi).

 DESCARGA DE AIRE

ASPIRACIÓN 
DE AIRE

ASPIRACIÓN 
DE AIRE

ASPIRACIÓN DE AIRE (OPCIONAL)

 Alimentación eléctrico:  400/3N/50
 Grado de protección:  IP20
 Tipo de combustión:   B23

 Rango funcionamiento: -15ºC ÷ +40ºC

ErP
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ENERGY Generador Aire Caliente | CALEFACCIÓN

Modelo Precio €
HEAT4TPL016 PLENUM DIFUSOR AIRE ENERGY 60 483,00 €

HEAT4TPL036 PLENUM DIFUSOR AIRE ENERGY 105 768,00 €

HEAT4TPL125 PLENUM DIFUSOR AIRE ENERGY 160 936,00 €

HEAT4TPL175 PLENUM DIFUSOR AIRE ENERGY 220 1.006,00 €

HEAT4TPL250 PLENUM DIFUSOR AIRE ENERGY 320 1.343,00 €

HEAT4TPL375 PLENUM DIFUSOR AIRE ENERGY 460 1.709,00 €

HEAT4TPL525 PLENUM DIFUSOR AIRE ENERGY 640 2.017,00 €

HEAT4TPL750 PLENUM DIFUSOR AIRE ENERGY 970 2.930,00 €

Modelo Potencia
 útil

Generador Quemador Rampa Adaptador Regulación
n

Presión mín. 
entrada G.N.

Precio

Kw Modelo Modelo Código Código - mbar €
ENERGY 60 - BTG 11 60,1 ENERGY 60 BTG 11 19990466 96000001 1 18 4.890,00 €

ENERGY 105 - BTG 15 P 103,5 ENERGY 105 BTG 15 P 19990016 - 2 12 7.583,00 €

ENERGY 160 - BTG 20 P 160,3 ENERGY 160 BTG 20 P 19990016 - 2 26 10.042,00 €

ENERGY 220 - BTG 28 P 217,1 ENERGY 220 BTG 28 P 19990020 - 2 28 11.874,00 €

ENERGY 320 - TBG 35 P 323,9 ENERGY 320 TBG 35 P 19990546 96000004 2 21 15.017,00 €

ENERGY 460 - TBG 60 P 465,2 ENERGY 460 TBG 60 ME 19990557 96000004 2PE 26 26,151,00 €

ENERGY 640 - TBG 85 ME 648,6 ENERGY 640 TBG 85 ME 19990558 96000007 2PE 26 32,182,00 €

ENERGY 970 -TBG 120 ME 970 ENERGY 970 TBG 120 ME 19990558 96000007 2PE 40 47.335,00 €

Modelo Potencia
 útil

Generador Quemador Regulación
n

Precio

Kw Modelo Modelo - €
ENERGY 60 – BTL 6 60,1 ENERGY 60 BTL 6 1 4.341,00 €

ENERGY 105 – BTL 14 P 103,5 ENERGY 105 BTL 14 P 2 6.703,00 €

ENERGY 160 - BTL 20 P 160,3 ENERGY 160 BTL 20 P 2 9.248,00 €

ENERGY 220 – BTL 20 P 217,1 ENERGY 220 BTL 20 P 2 10.701,00 €

ENERGY 320 - TBL 45 P 323,9 ENERGY 320 TBL 45 P 2 13,980,00 €

ENERGY 460 – BT 75 DSPG 465,2 ENERGY 460 BT 75 DSPG 2PM 31.153,00 €

ENERGY 640 - BT 75 DSPG 648,6 ENERGY 640 BT 75 DSPG 2PM 36.500,00 €

ENERGY 970 - BT 75 DSPG 970 ENERGY 970 BT 100 DSPG 2PM 52.117,00 €

ACCESORIOS

ENERGY CON QUEMADOR GAS

ENERGY CON QUEMADOR GASÓLEO

Regulación: 1 Etapa, 2 Etapas y 2PE: 2 etapas Progresivas sistema Electrónico (Modulante añadir centralita LCM -100 y sonda).
Para funcionamiento GLP añadir kit boquillas 98000357 al quemador TBG 85 ME y 98000358 al quemador TBG 120 ME.

Regulación: 1 Etapa, 2 Etapas y 2PM: 2 etapas Progresivas sistema Mecánico (Modulante añadir centralita LC3 y sonda)

11
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Modelo A B C D E F G H I L M N P Peso
mm kg

ENERGY 60 812 554 1.580 600 - 490 - 685 625 460 400 - - 135
ENERGY 105 1.060 774 1.926 900 - 700 - 960 900 560 500 - - 255
ENERGY 160 1.300 900 2.120 1.300 1.240 900 840 1.225 1.155 825 755 - - 450
ENERGY 220 1.500 1.000 2.120 1.500 1.440 1.000 940 1.425 1.355 825 755 - - 535
ENERGY 320 1.700 1.200 2.350 1.700 1.640 1.200 1.140 1.625 1.555 825 755 - - 750
ENERGY 460 2.090 1.270 2.870 2.090 2.030 1.270 1.210 950 880 925 855 1.000 1.870 1.180
ENERGY 640 2.500 1.500 3.120 2.500 2.440 1.500 1.440 1.155 1.085 925 855 1.000 2.120 1.650
ENERGY 970 3.500 1.500 3.320 3.500 3.440 1.500 1.440 1.655 1.585 1.125 1.055 1.200 2.120 2.100

DIMENSIONES

ENERGY 60÷105

ENERGY 160÷320

ENERGY 460÷970

12
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HEATRHT
Conjunto hidráulico mantenimiento temperatura                  
de retorno elevada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Conjunto hidráulico de latón totalmente aislado que incluye bomba 
Grundfos, válvula de regulación, tres válvulas esféricas y termómetros.

Por medio de la válvula de regulación térmica se garantiza una tempe-
ratura mínima de retorno del fluido al generador (caldera) de 60ºC. Este 
requisito es habitual en calderas de biomasa.

Modelo Descripción Código IEE Precio
DN 25  (1”) Grundfos UPM3 Auto L 25-70 PP3 HEATGRHTU3AL2570 < 0,20 675,00 €

ACCESORIOS

 Ideal para Calderas de Biomasa

Modelo Descripciones Código Embalaje Precio

KIT SEGURIDAD CALDERA 50 kW Grupo seguridad de cobre (1”) para caldera aislado. 
incluye: manómetro, válvula de seguridad 3bar, 
purgador automático y grifo de llenado/vaciado (½”)

•HEATGHSG50 1 ud 111,00 €

KIT SEGURIDAD CALDERA 100 kW •HEATGHSG100 1 ud 125,00 €

DATOS TÉCNICOS
HEATRHT DN 25  (1”)
Materiales Valvulería Latón

Juntas EPDM/NBR
Conexiones Salida (rosca interior) 1” 
Valores Trabajo Presión máxima 8 bar

Temperatura máxima 110 °C
Caudal Kvs [m3/h] 7,4

Campo aplicación 
recom. máx.

Dif. de temperatura 20K hasta 2285l/h 
hasta 53 kW

Pérdida de presión y curva característica  de la bomba

7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

73,5
68,6
63,7
58,8
53,9
49,0
44,1
39,2
34,3
29,4
24,5
19,6
14,7
9,8
4,9
0,0
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HEATBC
Grupo hidráulico mantenimiento temperatura    
de retorno elevada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Grupo hidráulico de latón totalmente aislado que incluye bomba Grun-
dfos, válvula de regulación térmica con válvula  de presión diferencial de 
by-pass, dos válvulas esféricas y termómetros.

Por medio de la válvula de regulación térmica se garantiza una tempe-
ratura mínima de retorno del fluido al generador (caldera) de 55ºC. Este 
requisito es habitual en calderas de biomasa.

La válvula de presión diferencial integrada en la válvula de regulación 
térmica permite adaptar el grupo a cualquier  circuito de calefacción (de-
pósito de inercia / aguja hidráulica o directamente en un distribuidor).

El grupo de calefacción modular HEATSUN se puede instalar directa-
mente en un distribuidor modular HEATSUN o en una placa de fijación 
con racores de transición.

Modelo Descripción Código IEE Precio
DN 32  (1¼”) Grundfos UPM3 Auto L 32-70 PP3 HEATGBCU3AL3270 < 0,20 1.195,00 €

Modelo Descripciones Código Embalaje Precio
SOPORTE DN 32 (1 ¼”) * Soporte para la instalación de un grupo hidráulico, 

sin distribuidor.
  HEATGS34722 1 ud 28,00 €

KIT SEGURIDAD CALDERA 50 kW Grupo seguridad de cobre (1”) para caldera aislado. 
incluye: manómetro, válvula de seguridad 3bar, 
purgador automático y grifo de llenado/vaciado (½”)

•HEATGHSG50 1 ud 111,00 €

KIT SEGURIDAD CALDERA 100 kW •HEATGHSG100 1 ud 125,00 €

SOPORTES Y ACCESORIOS

* NOTA: Si la instalación incluye un distribuidor modular se debe optar por el soporte HEATGS34721.   
   Para distribuidores de 5 módulos o más, se aconseja usar 2 kits de soportes.

DATOS TÉCNICOS
HEATBC DN 32  (1¼”)
Dimensiones Distancia entre ejes 125 mm

Anchura aislamiento 250 mm
Altura aislamiento 438 mm
Longitud de instalación 455 mm

Conexiones Salida (rosca interior) 1¼” 
Entrada (rosca exterior, con 
junta plana

2” 

Datos 
técnicos

Presión de abertura 
válvula de retención

200 mm c.d.a., 
regulable

Presión de abertura 
válvula antirretorno

50 mm c.d.a., 
regulable

Materiales Valvulería Latón
Juntas EPDM/NBR
Aislamiento EPP

Valores Trabajo Presión máxima 8 bar
Temperatura máxima 110 °C
Caudal Kvs [m3/h] 8,3

Rango aplicación 
recomendado, máx

Dif. de temperatura
20K hasta 2600/h hasta 

60 kW
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Pérdida de presión y curva característica  de la bomba

 Ideal para Calderas de Biomasa

Suelo 
Radiante

Caldera
Biomasa

Acumulador 
ACS

ErP
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HEATHS
Separadores Hidráulicos para grupos hidráulicos 
modulares

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Separador hidráulico enteramente de latón y completamente aislado.

Cuando hay uno o varios circuitos de producción de calor (primarios) con 
bomba propia y uno o varios circuitos de consumo (secundarios) con 
bomba de distribución en un sistema, se debe utilizar el conmutador hi-
dráulico para desacoplar los circuitos conectados. De esta forma podrá 
funcionar un circuito de producción de calor con rendimiento estable y un 
circuito de consumo con rendimiento variable.

Modelo Descripción Código Precio
DN 25 (1”) Separador hidráulico DN 25 (1”) hasta 3500l/h •HEATGHS25 434,00 €
DN 32 (1 ¼”) Separador hidráulico DN 32 (1 ¼”) hasta 4800l/h •HEATGHS32 532,00 €

Ejemplo de aplicación donde se 
requiere su uso

Q primario ≠ Q secundario

 Q caldera = Q primario                  Q consumidor = Q secundario
Ejemplo de 3 posibilidades distintas de 
funcionamiento para el equilibrado hi-
dráulico de una instalación según dife-
rentes condiciones de funcionamiento.

Modo de 
funcionamiento

Los conmutadores hidráulicos se pueden ins-
talar debajo de un distribuidor modular o en 
montaje separado en la pared (horizontal o ver-
ticalmente). En la imagen, representación de las 
circulaciones del fluido a través de los distintos 
elementos.

Ejemplo de 
instalación

DATOS TÉCNICOS
HEATHS DN 25  (1”)

hasta 3500l/h
DN 32  (1¼”)
hasta 4800l/h

Dimensiones Anchura total
Altura total 157 mm 172 mm
Distancia entre ejes

Conexiones Salida Brida de 1” para 
tuerca de 1½”

Brida de 1 ¼”  
para tuerca de 2”

Entrada 1½” rosca 
exterior / 1” 
rosca interior,
con junta plana 
y racor

2” rosca exterior / 
1¼” rosca interior, 
con junta plana 
y racor

Lateral 2 x ½” rosca interior, para vaina 
de inmersión y llave de llenado-
vaciado

Hidráulica Presión, máxima 6 bar
Temperatura máx. 110 °C (130 ºC puntualmente)

Materiales Cuerpo Latón
Juntas EPDM/NBR
Aislamiento EPP

600 mm

375 mm

Modelo Descripciones Código Embalaje Precio

KIT SOPORTES DN 25 (1”)
y DN 32 (1 ¼”)

Soporte para separadores hidráulicos DN25 y DN32. Si la instalación 
incluye un distribuidor modular se debe añadir un kit soporte para el 
distribuidor.

•HEATGS34721 2 ud 54,00 €

SOPORTES
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HEATMD
Distribuidores Modulares para grupos 
Hidráulicos modulares

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Distribuidor de latón, totalmente aislado y de construcción modular. Se-
gún el tipo, se compone de dos hasta seis grupos premontados y, según 
el tipo, puede conectarse entre tres y once distribuidores. 

Los grupos hidráulicos modulares de HEATSUN pueden instalarse sin 
accesorios adicionales a distribuidores modulares del mismo diámetro.

DATOS TÉCNICOS
HEATMD DN 25  (1”) DN 32  (1 ¼”)
Dimensiones Anchura total: 580 mm 600 mm

Triple 830 mm 850 mm
Cuádruplo 1080 mm 1100 mm
Quíntuplo 1330 mm 1350 mm

Séxtuplo 1580 mm 1600 mm
Altura total 127 mm 150 mm
Altura de montaje 100 mm 125 mm
Distancia entre ejes 125 mm 125 mm

Conexiones Salida circuitos de 
calefacción

Brida de 1” para 
tuerca de 1½” 

Brida de 1 ¼” para 
tuerca de 2”

Entrada
1½” rosca exterior, 
con junta plana /1” 
rosca interior

2” rosca exterior, 
con junta plana ¼” 
rosca interior

Lateral ¾” rosca interior, 
cerrado con tapón

1” rosca interior, 
cerrado con tapón

Hidráulica Presión, máxima 8 bar 8 bar
Tem. máxima 110ºC
Caudal KVS [m3/h] 12,5 20,6

Materiales Valvulería Latón
Juntas EPDM/NBR
Aislamiento EPP

Modelo Código   Código Precio
DN 25 (1”) Distribuidor modular doble. •HEATGMD252 548,00 €

Distribuidor modular triple •HEATGMD253 788,00 €
Distribuidor modular cuádruplo (consultar disponibilidad) HEATGMD254 1.028,00 €
Distribuidor modular quíntuplo (consultar disponibilidad) HEATGMD255 1.268,00 €
Distribuidor modular séxtuplo (consultar disponibilidad) HEATGMD256 1.507,00 €

DN 32 (1 ¼”) Distribuidor modular doble •HEATGMD322 690,00 €
Distribuidor modular triple •HEATGMD323 987,00 €
Distribuidor modular cuádruplo (consultar disponibilidad) HEATGMD324 1.285,00 €
Distribuidor modular quíntuplo (consultar disponibilidad) HEATGMD325 1.582,00 €
Distribuidor modular séxtuplo (consultar disponibilidad) HEATGMD326 1.880,00 €

HE
AT

M
D 

DN
 3

2
HE

AT
M

D 
DN

 2
5

Pérdida de presión distribuidores

Detalles de funcionamiento y constructivo

Alimentación (Y) Retorno (R)
se entrecruzan en colectores de 3 y 5 
circuitos

Vista interna

Modelo Descripciones Código Embalaje Precio

KIT SOPORTES DN 25 (1”)
DN 32 (1 ¼”)

Kit soportes para la instalación de un distribuidor modular. Para 
distribuidores de 5 módulos o más, se aconseja usar 2 kits de soportes. •HEATGS34721 2 ud 54,00 €

SOPORTES
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Modelo Descripciones Código Embalaje Precio
SET SOPORTE DN 25 (1”) * Soporte para la instalación de un grupo hidráulico, sin 

distribuidor. Se requerirá el uso del Kit de soportes 
[HEATGS3X22SET] en su correspondiente medida de DN.

•HEATGS3422SET 1 ud 78,00 €

SET SOPORTE DN 32 (1 ¼”) *   HEATGS3722SET 1 ud 112,00 €

KIT SEGURIDAD CALDERA 50 kW Grupo seguridad de cobre (1”) para caldera aislado. 
incluye: manómetro, válvula de seguridad 3bar, 
purgador automático y grifo de llenado/vaciado (½”)

•HEATGHSG50 1 ud 111,00 €

KIT SEGURIDAD CALDERA 100 kW •HEATGHSG100 1 ud 125,00 €

HEATAC
Grupo hidráulico de carga directa

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Grupo hidráulico de latón totalmente aislado que incluye bomba Grun-
dfos, dos válvulas esféricas y termómetros.
El grupo de calefacción modular HEATSUN se puede instalar directamen-
te en un distribuidor modular HEATSUN o en una placa de fijación con 
racores de transición.
Ideal carga del acumulador de ACS, depósito de inercia o gestión inde-
pendiente de distintos circuitos de calefacción. 

Modelo Descripción Código IEE Precio
DN 25  (1”) Grundfos UPM3 Auto L 25-70 PP3 •HEATGACU3AL2570 < 0,20 601,00 €
DN 32  (1¼”) Grundfos UPM3 Auto L 32-70 PP3   HEATGACU3AL3270 < 0,20 707,00 €

SOPORTES Y ACCESORIOS

* NOTA: Si la instalación incluye un distribuidor modular se debe optar por el soporte HEATGS34721.
   Para distribuidores de 5 módulos o más, se aconseja usar 2 kits de soportes.

HEATAC DN 25  (1”) DN 32  (1¼”)
Dimensiones Distancia entre ejes 125 mm 125 mm

Anchura aislamiento 250 mm 250 mm
Altura aislamiento 396 mm 438 mm
Longitud de instalación 345 mm 385 mm

Conexiones Salida (rosca interior) 1” 1¼” 
Entrada (rosca exterior, 
con junta plana

1½” 2”

Datos 
técnicos

Presión de abertura 
válvula de retención

200 mm c.d.a., regulable

Presión de abertura 
válvula antirretorno

50 mm c.d.a., regulable

Materiales Valvulería Latón
Juntas EPDM/NBR
Aislamiento EPP

Valores Trabajo Presión máxima 8 bar 8 bar
Temperatura máxima 110 °C 110 °C
Caudal K [m3/h] 6,3 13,3

Rango aplicación 
recomendado, máx.

Dif. de temperatura
20K 

hasta 2150l/h 
hasta 50 kW

hasta 2800l/h 
hasta 65 kW
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HEATCV
Grupos Hidráulicos Punto Fijo
Circuito de regulación de valor constante. 
Mezclador con bypass 0-50%

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Grupo hidráulico de latón totalmente aislado que incluye: bomba y mez-
clador de 3 vías  de punto fijo según termóstato de contacto, con bypass 
en el retorno.

El circuito de calefacción modular HEATSUN se puede instalar directa-
mente en un distribuidor modular HEATSUN o en una placa de fijación 
con racores de transición.

El mezclador de tres vías es un mezclador de valor constante para cale-
facciones de superficie que trabajan con una temperatura constante en 
la alimentación y que aseguran de ese modo un suministro fundamental 
de calor. La temperatura de alimentación deseada se puede ajustar en el 
cabezal del termóstato.

El mezclador viene equipado con un bypass del retorno que se maneja por 
separado. Por medio de este bypass se mezcla agua fría del retorno a la 
alimentación del circuito de calefacción, por lo cual se puede subir el caudal 
en el circuito de calefacción y disminuir la temperatura de alimentación.

DATOS TÉCNICOS
HEATCV DN 25  (1”)
Dimensiones Distancia entre ejes 125 mm

Anchura aislamiento 250 mm

Altura aislamiento 396 mm

Longitud de instalación 345 mm

Conexiones Salida 1” rosca interior

Entrada 1½”  rosca exterior, junta    
plana

Datos 
técnicos

Presión de abertura 
válvula de retención

200 mm c.d.a., regulable

Materiales Valvulería Latón

Juntas EPDM/NBR

Aislamiento EPP

Equipamiento Termóstato de contacto 20-60 ºC

Valores Trabajo Margen de regulación 40-50 ºC

Presión máxima 8 bar

Temperatura máxima 110 °C

Caudal Kvs [m3/h] 4,0

Campo aplicación 
recom. máx.

Dif. de temperatura 10K hasta 16kW
hasta 1380l/h

Modelo Descripción Código IEE Precio
DN 25  (1”) Grundfos UPM3 Auto L25-70 PP3 •HEATGCVU3AL2570 <0,20 997,00 €

Modelo Descripciones Código Embalaje Precio
SET SOPORTE DN 25 (1”) Soporte para la instalación de un grupo hidráulico, sin 

distribuidor.
•HEATGS3422SET 1 ud 78,00 €

SOPORTES

*NOTA: Si la instalación incluye un distribuidor modular se debe optar por el soporte HEATGS34721.
  Para distribuidores de 5 módulos o más, se aconseja usar 2 kits de soportes.

Pérdida de presión y curva característica  de la bomba
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Grupos Hidráulicos Punto Fijo
Circuito de regulación de valor constante. 
Mezclador con bypass 0-50%

DATOS TÉCNICOS
HEATVV DN 25  (1”) DN 32  (1¼”)
Dimensiones Distancia entre ejes 125 mm 125 mm

Anchura aislamiento 250 mm 250 mm
Altura aislamiento 415 mm 448 mm
Longitud de instalación 345 mm 385 mm

Conexiones Salida (rosca interior) 1” 1¼” 
Entrada (rosca exterior, 
con junta plana

1½” 2”

Datos 
técnicos

Presión de abertura 
válvula de retención

200 mm c.d.a., regulable

Presión de abertura 
válvula antirretorno

50 mm c.d.a., regulable

Materiales Valvulería Latón
Juntas EPDM/NBR
Aislamiento EPP

Valores Trabajo Presión máxima 8 bar 8 bar
Temperatura máxima 110 °C 110 °C
Caudal Kvs [m3/h] 6,0 10,8

Accionamiento
eléctrico

Servomotor para control 
a tres puntos

230V

Campo aplicación 
recom. máx.

Dif. de temperatura 20K hasta 1940l/h hasta 2760l/h

Modelo Descripción Código IEE Precio
DN 25 (1”) Grundfos ALPHA 2.1 25-60    HEATGVVA22560 <0,17 1.155,00 €

Grundfos UPM3 Auto L25-70 PP3 • HEATGVVU3AL2570 <0,20 1.013,00 €
DN 32 (1 ¼”) Grundfos UPML Auto 32-95 (Consultar disponibilidad)    HEATGVVUA3295 <0,23 1.452,00 €

HEATVV
Grupos Hidráulicos Regulación Variable
Circuito de regulación variable.
Mezclador motorizado con bypass 0-50%

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Grupo hidráulico de latón totalmente aislado que incluye: bomba, mezcla-
dor de 3 vías con bypass del retorno del circuito de consumo y accionador 
eléctrico.

Por medio del mezclador integrado se regula la temperatura en la ali-
mentación del circuito de calefacción. El agua caliente generada y el agua 
enfriada del retorno se mezclan para obtener la temperatura deseada 
en la alimentación del circuito de calefacción. El ajuste del mezclador se 
efectúa por medio de un regulador externo (no incluido) con control a 
tres puntos del accionador eléctrico.

Al poder ajustar fijamente la mezcla en el bypass de retorno, se mezcla 
siempre una cantidad de agua enfriada del retorno. Por lo tanto el acciona-
dor de tres vías puede trabajar en el campo de ajuste completo (0-100%) 
aunque sólo una cantidad pequeña de agua generada es necesaria. 

Grupo con una pérdida de presión más baja que el modelo de valor constante.

Modelo Descripciones Código Embalaje Precio
SET SOPORTE DN 25 (1”) Soporte para la instalación de un grupo hidráulico, sin 

distribuidor. Se requerirá el uso del Kit de soportes 
[HEATGS3X22SET] en su correspondiente medida de DN.

•HEATGS3422SET 1 ud 78,00 €

SET SOPORTE DN 32 (1 ¼”)   HEATGS3722SET 1 ud 112,00 €

SOPORTES

NOTA: Si la instalación incluye un distribuidor modular se debe optar por el soporte HEATG34721. 
Para distribuidores de 5 módulos o más, se aconseja usar 2 kits de soportes.

Pérdida de presión y curva característica  de la bomba
10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

98,0

88,2

78,4

68,6

56,6

49,0

39,2

29,4

19,6

9,6

0,0

Grundfos Alpha2 25-60Grundfos UPM3 Auto L:25-70 PP3

HEATVV DN25

Caudal [l/h]

Presión 
[kPa]

Presión 
[m c.d.a.]

0  250  500  750  1000  1250  1500  1750  2000 2250 2500

HEATVV DN32

Grundfos UPML Auto L:32-95 auto

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

98,0

88,2

78,4

68,6

56,6

49,0

39,2

29,4

19,6

9,6

0,0

Caudal [l/h]

Presión 
[kPa]

Presión
 [m c.d.a.]

0  250  500  750  1000  1250  1500  1750  2000 2250 2500 2750 3000

HE
AT

VV
 D

N 
25

HE
AT

VV
 D

N 
32

Válvula mezcladora

ErP



CATÁLOGO/TARIFA HEATSUN |  CALEFACCIÓN  |  2018 PRECIOS SIN IVA Y SUJETOS A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO20

Modelo Código Precio
SOPORTE PARED ACR 30 y 50 - Montaje vertical y horizontal    HEAT19011052 47,00 €

ACCESORIOS

ACR
Depósitos de inercia para primario,
aislamiento rígido de 30 a 1500 litros

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Los depósitos de inercia para primario están diseñados para trabajar en 
instalaciones de calefacción y de refrigeración, la principal función es la 
de evitar los continuos encendidos y apagados de los generadores (que-
madores y/o compresores), asegurando una temperatura media cons-
tante y estable del líquido calorportador, pueden trabajar en circuitos con 
agua glicolada, utilizados en sistemas solares.

• Construidos en acero de alta calidad.
• Aislamiento térmico de espuma rígida de inyección directa de poliu-

retano, exenta de CFC.
• Revestimiento exterior con lámina de aluminio gofrado, ajustado al 

depósito apto para intemperie.
• Conexiones rosca hembra, para un conexionado rápido.
• Temperatura de trabajo +7 ÷ +90ºC
• Presión máxima de trabajo de 6 bar.
• Tomas en la parte superior e inferior de ½” para medición de tempe-

ratura.
Producto conforme al artículo 3.3 de la Directiva 97/23/CE para los apa-
ratos a presión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo Clase

Energética
Capacidad Espesor

Aislante
A B C D E ØD H Conexiones Peso 

vacio
Precio

- I - mm mm mm mm mm mm mm ef/ec rf/rc Kg €

· ACR 30 C 30 20 105 105 - 510 510 410 460 1” 1” 12 270,00 €
· ACR 50 C 50 20 145 145 330 415 415 410 560 1” 1” 14 295,00 €
· ACR 100 C 100 30 282 305 590 740 760 460 970 1 ¼” 1 ¼” 20 430,00 €
· ACR 200 B 200 50 350 370 660 810 835 650 1.090 1 ½” 1 ½” 42 560,00 €
· ACR 300 C 300 50 350 370 1.125 1.275 1.300 650 1.555 2” 2” 58 660,00 €
· ACR 500 C 500 50 385 460 1.390 1.540 1.615 700 1.915 3” 3” 97 890,00 €
· ACR 750 C 750 80 390 445 1.435 1.585 1.635 910 1.945 3” 3” 140 1.269,00 €
· ACR 1000 C 1.000 80 555 630 1.610 1.760 1.835 950 2.250 3” 3” 188 1.365,00 €
· ACR 1500 C 1.500 80 530 605 1.610 1.760 1.835 1.160 2.280 3” 3” 210 2.554,00 €

DIMENSIONES Y CONEXIONES

ef/ec: entradas
rf/rc: salidas
p:   purga superior Ø 1” ¼ ( ½” ACR30 y 50)
v:   vaciado Ø 1” ¼ ( ½” ACR30 y 50)
t:   toma termómetro Ø ½”
s:   toma termostato Ø ½” (no disponible en ACR30)
s´:   toma auxiliar Ø ½”

AÑOS
GARANTIA3

CALDERIN ErP
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Los depósitos de inercia para primario están diseñados para trabajar en 
instalaciones de calefacción y de refrigeración, la principal función es la 
de evitar los continuos encendidos y apagados de los generadores (que-
madores y/o compresores), asegurando una temperatura media cons-
tante y estable del líquido calorportador, pueden trabajar en circuitos con 
agua glicolada, utilizados en sistemas solares.

• Construidos en acero de alta calidad.
• Aislamiento térmico de polietileno de alta densidad de 19 mm de 

espesor con  M ≤ 0,036 (W/mK).
• Revestimiento exterior en funda de PVC color gris, apto para in-

temperie, se suministra con el depósito desmontado.
• Disponen de cáncamo de izado para carga y descarga.
• Conexiones rosca hembra, para un conexionado rápido.
• Temperatura de trabajo +7 ÷ +90ºC
• Presión máxima de trabajo de 6 bar.
• Tomas en la parte superior e inferior de ½” para medición de tempe-

ratura.

Producto conforme al artículo 3.3 de la Directiva 97/23/CE para los apa-
ratos a presión.DIMENSIONES Y CONEXIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo Capacidad A B C D E ØD H Conexiones Peso 

vacio
Precio

I mm mm mm mm mm mm mm ef/ec rf/rc Kg €

  ARN 2000 2.015 535 610 1.815 1.965 2.040 1.140 2.490 3” 3” 290 3.045,00 €
  ARN 3000 3.000 720 795 1.675 1.825 1.900 1.340 2.485 4” 4” 360 3.952,00 €
  ARN 4000 4.000 715 790 2.170 2.320 2.395 1.440 2.990 4” 4” 500 5.426,00 €
  ARN 5000 5.000 780 855 2.035 2.185 2.260 1.640 2.950 4” 4” 600 6.155,00 €

ef/ec:  entradas
rf/rc:  salidas
p:  purga superior Ø 1” ¼
v:   vaciado Ø 1” ¼
t:   toma termómetro Ø ½”
s:   toma termostato Ø ½”
s´:  toma auxiliar Ø ½”

ARN
Depósitos de inercia para primario
Aislamiento Flexible, de 2000 a 5000 litros

AÑOS
GARANTIA3

CALDERIN ErP
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BIOMAX
Depósitos de inercia para primario, aislamiento 
flexible. Ideales para instalaciones de biomasa
de 300 a 2000 litros

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Depósitos de inercia para uso en primario de circuitos de calefacción; la 
principal función es la de evitar los continuos encendidos y apagados de 
las calderas o termo-estufas, aumentando la eficiencia de los sistemas. 
Las instalaciones de Biomasa requieren el uso de grandes volúmenes y 
gracias a la disponibilidad de múltiples conexiones con desviadores se 
aprovecha mejor la estratificación mejorando notablemente la eficiencia 
de las instalaciones. 
• Construidos en acero S235JR (según norma DIN 4753) de alta calidad 

con exterior pintado.
• Aislamiento flexible PU de 100 mm.
• Revestimiento externo de PVC.
• Temperatura máxima de trabajo +95ºC
• Presión máxima trabajo 3 bar. Presión de prueba 4,5 bar. 
• Posibilidad de 6 bar presión máxima de trabajo. Consultar.**
• Conexiones a 100º para facilitar emplazamiento e instalación esquinero.
Producto conforme al artículo 3.3 de la Directiva 97/23/CE para los apa-
ratos a presión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BIOMAX (300 a 5000)

DIMENSIONES Y CONEXIONES

**Misma gama disponible en 6 bar bajo demanda

Modelo Clase
Energética

Capacidad Espesor
Aislante

A B C D H DC Ángulo
α

Peso 
vacio

Precio

- I mm mm mm mm mm mm mm º Kg €

· BIOMAX 300 - 286 100 220 470 800 1.120 1.350 550 15,5º 56 850,00 €

AÑOS
GARANTIA3

CALDERIN

Diámetro Total:  DC + 200mm 

 �
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BIOMAX 2018
Depósitos de inercia para primario, aislamiento 
flexible. Ideales para instalaciones de biomasa
de 50 a 5000 litros

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Depósitos de inercia para uso en primario de circuitos de calefacción; la 
principal función es la de evitar los continuos encendidos y apagados de las 
calderas o termo-estufas, aumentando la eficiencia de los sistemas. Las ins-
talaciones de Biomasa requieren el uso de grandes volúmenes y gracias a la 
disponibilidad de múltiples conexiones con desviadores se aprovecha mejor 
la estratificación mejorando notablemente la eficiencia de las instalaciones. 
• Construidos en acero S235JR (según norma DIN 4753) de alta calidad 

con exterior pintado.
• En Biomax-B y C aislamiento PU rígido de distintos espesores según 

modelos.  En Biomax aislamiento flexible PU espesor de 100 mm.
• Revestimiento externo de PVC.
• Temperatura máxima de trabajo +95ºC
• Presión máxima trabajo 3 bar. Presión de prueba 4,5 bar. 
• Posibilidad de 6 bar presión máxima de trabajo. Consultar.**
Producto conforme al artículo 3.3 de la Directiva 97/23/CE para los apa-
ratos a presión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES Y CONEXIONES
BIOMAX-B / BIOMAX-C (50 a 300) BIOMAX-C (500 a 2000) BIOMAX (3000 a 5000)

 * Para los modelos BIOMAX-B y BIOMAX-C 
**Misma gama disponible en 6 bar bajo demanda

Modelo Clase Capacidad Espesor
Aislante

A A1 B B1 C D D1 H DT Ángulo
α

Peso 
vacio

Precio

Erp I mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm º Kg €

· BIOMAX-B  50 B 51 50 160 - - - - 460 - 640 460 - 25,4 665,00 €
· BIOMAX-B 100 B 103 50 160 - - - - 990 - 1170 460 - 35 745,00 €
· BIOMAX-C  300 C 301 50 256 - - - - 1436 - 1670 610 - 75 995,00 €
· BIOMAX-C  500 C 497 70 150 390 620 820 1020 1300 1410 1750 810 - 95 1.050,00 €
· BIOMAX-C  750 C 772 70 170 400 670 870 1150 1560 1670 1970 910 - 145 1.150,00 €
· BIOMAX-C 1000 C 902 70 170 400 790 990 1300 1710 1820 2120 950 - 154 1.260,00 €
· BIOMAX-C 1500 C 1526 85 235 465 775 975 1285 1725 1835 2220 1200 - 231 1.995,00 €
· BIOMAX-C 2000 C 1998 85 250 480 830 1030 1380 1890 2000 2420 1300 - 276 2.650,00 €
  BIOMAX 3000 - 2.899 100 380 - 1.020 - 1.680 2.330 - 2.715 1.450 36,3º 340 3.510,00 €
  BIOMAX 4000  - 3.821 100 505 - 1.110 - 1.860 2.410 - 2.835 1.600 37,7º 440 4.560,00 €
  BIOMAX 5000  - 5.057 100 400 - 1.100 - 1.810 2.520 - 2.870 1.800 39,2º 523 5.600,00 €

AÑOS
GARANTIA3

CALDERIN

DT (diámetro total):  DC + 200mm 

(P): en BIOMAX-C 300: 1 1/2” 

 �

ErP

D

DT

H

A

A

14
10

90
0

26
0

A1 B B1 C D

DT

D1 H

1” 1/4

1” 1/4 1” 1/4

1” 1/4 1” 1/4

 1/2” 1/2”

 3/4”

 3/4”

 1/2”

1” 1/2

1” 1/2

1” 1/2

1” 1/2

1” 1/2

1” 1/2

1” 1/2

1” 1/2

1” 1/4

1” 

1” 1/4

D

DT

H

A

A

14
10

90
0

26
0

A1 B B1 C D

DT

D1 H

1” 1/4

1” 1/4 1” 1/4

1” 1/4 1” 1/4

 1/2” 1/2”

 3/4”

 3/4”

 1/2”

1” 1/2

1” 1/2

1” 1/2

1” 1/2

1” 1/2

1” 1/2

1” 1/2

1” 1/2

1” 1/4

1” 

1” 1/4

*

(P) (P)

(P) (P)



CATÁLOGO/TARIFA HEATSUN |  CALEFACCIÓN  |  2018 PRECIOS SIN IVA Y SUJETOS A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO24

AIC
Aerotermo para la calefacción

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Ideales para la calefacción de espacios industriales o comerciales. 
Son equipos formados por batería y ventilador fijados en una estruc-
tura con envolvente que pueden instalarse en el exterior parcialmen-
te protegidos.
• Estructura: autoportante de chapa galvanizada.
• Envolvente: en chapa galvanizada y precalada.
• Batería: con gran superficie de intercambio, construida en cobre  

y aletas de aluminio. Las conexiones hidráulicas son laterales y dis-
ponen de purgador de aire.

• Ventilador: del tipo helicoidal con rejilla de protección y aletas 
orientables.

Consultar disponibilidad modelo para agua fría y accesorios opcio-
nales: Conmutador velocidad, kit aletas verticales, kit instalación de 
techo y soportes pared.

Poténcia térmica

Ambientes 
reducidos

Ambientes 
grandes

En pared En techo

Modelo • AIC 13 AIC 23 • AIC 33 • AIC 43 • AIC 53 • AIC 63 • AIC 73
Potencia kW 17,3 23,8 28,5 35,4 42,7 52,4 63,0
Caudal máx aire m3/h 1550 2300 2550 3400 3900 4900 6200
Alcance m 17 19 25 25 24 26 37
Temp. salida aire ºC 47 45 47 46 47 46 45
velocidad ventilador rpm 1400/900/700 1400/900/700 1400/900/700 1400/900/700 1400/900/700 1400/900/700 900/700
alim. eléctrica V/f/Hz 230/1N/50 230/1N/50 230/1N/50 230/1N/50 230/1N/50 230/1N/50 400/3N/50
Potencia absorvida W 73 105 110 130 160 200 245
Precio € 765,00 € 855,00 € 980,00 € 995,00 € 1.200,00 € 1.260,00 € 1625,00 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES Y CONEXIONES
Modelos AIC13 AIC23 AIC33 AIC43 AIC53 AIC63 AIC73

A mm. 555 605 655 705 755 805 855
B mm. 390 440 490 540 590 640 690
C mm. 90 116 116 122 122 122 172
Conexión Ø Pulg. 1” 1” 1” 1” 1” 1”1/4 1”1/4
Peso Kg. 15 18 21 24 28 32 43

Datos referidos a las siguientes condiciones: Temperatura agua 85-70°C; Temperatura aire 15 °C; Humedad relativa 50%; Presión atmosférica 1013 mbar; a velocidad máxima del ventilador. 
La variación de vueltas podrá obtenerse mediante el empleo de accesorios adecuados (suministrables como opcionales).
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SANREMO
Radiadores toalleros de agua

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sanremo es el radiador toallero de estilo clásico con un diseño ele-
gante y actual.

• Radiador Toallero de gran emisión térmica según norma EN 442.
• Construidos con robustez mediante tubos de acero de 22mm de  

diámetro, sobre montantes de 40x30mm.
• Pintura color blanca RAL 9016 o cromado, con tratamiento anti-

corrosión.
• Presión máxima de trabajo10bar, presión prueba de 13 bar.
• Dispone de 3 conexiones rosca hembra de 1/2”.
• Incluye los soportes de fijación a la pared y válvula de purga
• Barra toallero o colgador como accesorio opcional.

Tipo Altura
H

Anchura
L

Inter-Eje
I ∆t=30ºC ∆t=40ºC ∆t=50ºC

Exponente
n

Constante
Km

Contenido
de agua

Peso
vacío Precio

mm mm mm W W W - - lts. kg €
• SANREMO 690x450    Blanco 690 450 405 161 229 301 1,22318 2,51655 2,9 5,1 85,00 €

• SANREMO 690x500    Blanco 690 500 455 177 251 330 1,22217 2,76464 3,2 5,5 95,00 €

• SANREMO 1230x450 Blanco 1230 450 405 276 395 522 1,24794 3,95859 5,2 8,5 125,00 €

• SANREMO 1230x500 Blanco 1230 500 455 302 432 571 1,24861 4,31954 5,6 9,0 135,00 €

• SANREMO 1420x500 Blanco 1420 500 455 353 506 669 1,24908 5,04964 6,4 11,0 155,00 €

• SANREMO 1703x500 Blanco 1703 500 455 424 607 802 1,24973 6,04063 7,8 13,5 195,00 €

• SANREMO 1230x500 Cromado 1230 500 455 302 432 571 1,24861 4,31954 5,6 9,0 282,00 €
• SANREMO 1420x500 Cromado 1420 500 455 353 506 669 1,24908 5,04964 6,4 11,0 332,00 €

La ecuación característica para el cálculo de la potecia térmica para distinto Δt es según norma EN 442-2, Φ= Km · ΔTn

Descripción Código Precio 

CALLA  Colgador blanco 388132 30,00 €

IBISCUS Kit barra portatoallas blanco 385023 75,00 €

Poténcia térmica

ACCESORIOS

Nº
TUBOS

Tubo
colector

Tubo

Nº
TUBOS

Nº
TUBOS

Nº
TUBOS

L
I

100/115

70/85
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CORTINA
Radiadores Toalleros eléctricos

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
De estilo clásico, el radiador toallero Cortina es a su vez de diseño 
actual y elegante.
• Material en acero al carbono de alta calidad.
• Construidos con robustez mediante tubos de diámetro de 22 mm, 

sobre montantes de 40x30 mm.
• Pintura color blanco RAL 9016, con tratamiento anticorrosión.
• Sistema de protección resistencia mediante limitador de tempe-

ratura.
• Termostato analógico para la regulación de la temperatura am-

biente con las funciones:
• 2h Boost: Funciona durante 2 horas a la máxima temperatura.
• 24h Auto: Activa la función 2h Boost cada 24h, funcionando 2 

horas a la máxima temperatura cada día a la misma hora. 
• Incluye 3 soportes de fijación a pared.
• Barra toallero y colgador como accesorio opcional.

Tipo Potencia Altura Anchura L Peso Precio
W mm mm kg €

• CORTINA 300 300 720 400 7,7 320,00 €
• CORTINA 500 500 920 480 9,4 360,00 €
• CORTINA 750 750 1375 480 15,2 395,00 €

Descripción Código Precio

CALLA Colgador blanco 388132 30,00 €

IBISCUS Kit barra portatoallas 385023 75,00 €

ACCESORIOS

 Grado de protección: IP24
 Aislamiento eléctrico: clase II
 Alimentación: 230V/50Hz

Ecoraee: 1,30 €

PROGRAMA 
DE CÁLCULO 

Solicita tu proyecto a medida en tu
punto de venta Termcolub.

✓ Memoria técnica

✓ Mediciones detalladas

✓ Plano distribución circuitos

✓ Pressupuesto a medida



Radiadores Toalleros eléctricos

PROGRAMA 
DE CÁLCULO 

Solicita tu proyecto a medida en tu
punto de venta Termcolub.

✓ Memoria técnica

✓ Mediciones detalladas

✓ Plano distribución circuitos

✓ Pressupuesto a medida
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SUELO RADIANTE

La climatización por suelo radiante Heatsun, está formada por un único elemento emisor para calor 
o frío colocado bajo el pavimento formando parte estructural del edificio.

El fluido térmico es agua y el elemento portador del mismo es una red de tuberías de polietileno 
reticulado continuo que salen del distribuidor y vuelven al mismo sin ninguna unión intermedia.

El suelo radiante sistema Heatsun permite cualquier fuente de calor tanto de baja como de alta 
temperatura, con cualquier tipo de energía (gas, gasóleo, bomba de calor, paneles solares, etc.). La 
energía más económica en cada momento.

Como puede observarse es un sistema racional, que permite climatizar la zona habitable, sin ape-
nas movimientos de aire.

Esto unido a la posibilidad del uso de energías alternativas, proporciona además de un elevado 
confort un gran ahorro energético.

Descripción Sistema Heatsun

Ventajas que se deben a :
 La simplicidad y rapidez de montaje.

 Máxima calidad en los componentes 
del sistema.

 Diseño pormenorizado de  cada ele-
mento e instalación.

 Garantía y fiabilidad.

Principales ventajas:
  Gran confort.

  Menor consumo.

 Total aprovechamiento de la   
superficie de la vivienda.

 Evita accidentes domésticos 
 (quemaduras, golpes, etc.)

  No mancha las paredes.

  Mínimo mantenimiento.

Dispersión de calor de la calefacción por suelo Heatsun

Distribución del calor con los distintos sistemas
20ºC

2,70 m

1,70 m

0,1 m
Calefacción
Ideal

Calefacción
Suelo Radiante

Calefacción
por aire caliente

20ºC 20ºC
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Tira Perimetral 

Tubo

3

2

1

Accionamientos

Termostato

Aditivo

Junta

Distribuidor

4

5

6

7

8

1

4
5

6

8

Esquema Sistema Heatsun

Rodapie

Tira Perimetral

Pavimento

   Elemento Base HEATSUN
    Tubo HEATPEX

-90

-45

-105

-62

-115

-70

Mortero

-0

H47H20 H37

1
2

3

2
3 7

Sistema
Certificado Elemento base
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Sistema certificado
Suelo radiante

Elemento base HEATSUN 
Planchas de poliestireno termoconformado plastificado. Con elevado 
poder aislante termoacústico y célula cerrada. Tochos integrados en la 
placa con rebajes laterales para la fijación del tubo. Bordes solapados y 
machiembrados para eliminar la formación de puentes termoacústicos 
con el forjado y facilitar el montaje. Admite tubos de 15 y 16 mm.
• Cumple con la última revisión de 2014 de la norma UNE 1264 y CTE

Elemento base Termo-acústico HEATSUN PLUS 
• Cumple con la última revisión de 2014 de la norma UNE 1264 y CTE
• Elemento base termo-acústico, de célula cerrada tricapa, para ins-

talaciones de alta eficiencia energética compuesta de: 
1  Una capa inferior de color gris que reduce la transmisión de ruido 

de impacto y la trasmisión del calor hacia el forjado. 
2  Una capa intermedia de color blanco, de alta resistencia mecáni-

ca y elevado aislamiento térmico. 
3  Una capa superior de film para evitar la absorción de humedad y 

el apelmazamiento de las capas aislantes. 1
2

3

• Dimensiones totales:
 HEATSUN H20-45 - 998 x 1334 x 20-45 mm
 HEATSUN H37-62 - 998 x 1334 x 37-62 mm
 HEATSUN H47-70 - 998 x 1334 x 47-70 mm
• Proceso productivo: Termomoldeado
• Materia prima: Poliestireno Expandido Plastificado (EPS)
• Densidad media: 22,2 Kg/m3  
 (otras densidades disponibles bajo petición)
• Distancia entre tubos: 8/16/25/33 cm
• Tamaño de tubos: 15/16mm
• Conductividad térmica: 0.035 W/(m.ºK)
• Resistencia a la flexión mín.: 180 KPa
• Resistencia mín. a la compresión: 120 KPa

DATOS TÉCNICOS HEATSUN DATOS TÉCNICOS HEATSUN PLUS

Descripción Código Embalaje Nº Placas Precio
Elemento base HEATSUN 20-45 HEATEBH2045 12 m2 9 11,40 €/m² 15,20 €/placa
Elemento base HEATSUN 37-62 HEATEBH3762 10,7 m2 8 16,66 €/m² 22,28 €/placa
Elemento base HEATSUN 47-70 HEATEBH4770 9,4 m2 7 21,02 €/m² 28,23 €/placa
Elemento base HEATSUN PLUS 20-45 HEATEBHP2045 12 m2 9 14,95 €/m² 19,93 €/placa
Elemento base HEATSUN PLUS 37-62 HEATEBHP3762 10,7 m2 8 19,13 €/m² 25,59 €/placa
Elemento base HEATSUN PLUS 47-70 HEATEBHP4770 9,4 m2 7 21,50 €/m² 28,87 €/placa

• Dimensiones totales:
 HEATSUN HP20-45 - 998 x 1334 x 20-45 mm
 HEATSUN HP37-62 - 998 x 1334 x 37-62 mm
 HEATSUN HP47-70 - 998 x 1334 x 47-70 mm

• Proceso productivo: Termomoldeado
• Materia prima: Poliestireno Expandido Plastificado (EPS)
• Densidad media: 
 HEATSUN HP20-45 - 30 Kg/m3
 HEATSUN HP37-45 - 26 Kg/m3
 HEATSUN HP47-70 - 26 Kg/m3

• Distancia entre tubos: 8/16/25/33 cm
• Tamaño de tubos: 15/16mm
• Conductividad térmica: 0.035 W/(m.ºK)
• Resistencia a la flexión mín.: 180 KPa
• Resistencia mín. a la compresión: 120 KPa
• Aislamiento termo-acústico:
 Aéreo= ΔLw= 10 dB | Impacto= ΔLw= 27 dB

Sistema
Certificado

GRAN CONFORT
€
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Sistema Certificado Suelo Radiante | CALEFACCIÓN

Tubos HEATPEX
• Tubo de polietileno reticulado de alta densidad PE-Xb, sistema HXU con total uni-

formidad de reticulación en su estructura molecular. 
• Certificado según norma UNE EN ISO 15.875.
• Con antidifusión (incorpora barrera para evitar la absorción de oxígeno mediante 

capa de EVOH).

DATOS TÉCNICOS:
• Temperatura de trabajo: Hasta 95º C.
• Suministro: Rollos.

Tubos HEATPEX PLUS-S
• Tubo de polietileno reticulado de alta densidad PE-Xb, sistema HXU con total uni-

formidad de reticulación en su estructura molecular. 
• Certificado según norma UNE EN ISO 15.875.
• Con antidifusión (incorpora barrera para evitar la absorción de oxígeno mediante 

capa de EVOH).
• Incorpora  capa de protección exterior de la barrera de oxígeno (EVOH) contra su 

deterioro en obra que añade un 30% de impermeabilidad al oxígeno, augmenta la 
duración de la capa de EVOH y facilita el montaje.

DATOS TÉCNICOS:
• Temperatura de trabajo: Hasta 95º C.
• Suministro: Rollos.

Descripción Código Embalaje Pallet Precio
Tubo PE-Xb Ø16x1,8 HEATPEX1612 120 m 2.160 1,18 €/m.l.
Tubo PE-Xb Ø16x1,8 HEATPEX1620 200 m 2.400 1,18 €/m.l.

Descripción Código Embalaje Pallet Precio

Tubo protección exterior 
PE-Xb Ø16x1,8 HEATPEX1613 120 m 2.160 1,18 €/m.l.

Tubo protección exterior  
PE-Xb Ø16x1,8 HEATPEX1621 200 m 2.400 1,18 €/m.l.

COMPLEMENTOS INSTALACIÓN

Producto 
Certificado

Producto 
Certificado

Suelo radiante
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Elementos Base Adicionales
Suelo Radiante

Elemento base HEATSUN
Planchas de poliestireno termoconformado plastificado. Con elevado 
poder aislante termoacústico y célula cerrada. Tochos integrados en la 
placa con rebajes laterales para la fijación del tubo. Bordes solapados y 
machiembrados  para eliminar la formación de puentes termoacústicos 
con el forjado y facilitar el montaje. Admite tubos de 15 y 16 mm.

Elemento base Termo-acústico HEATSUN PLUS
• Elemento base termo-acústico, de célula cerrada tricapa, para ins-

talaciones de alta eficiencia energética compuesta de: 
1  Una capa inferior de color gris que reduce la transmisión de ruido 

de impacto y la trasmisión del calor hacia el forjado. 
2  Una capa intermedia de color blanco, de alta resistencia mecáni-

ca y elevado aislamiento térmico. 
3  Una capa superior de film para evitar la absorción de humedad y 

el apelmazamiento de las capas aislantes. 1
2

3

• Dimensiones totales:
 HEATSUN H30-55 - 998 x 1334 x 30-55 mm
 HEATSUN H40-65 - 998 x 1334 x 40-65 mm
• Proceso productivo: Termomoldeado
• Materia prima: Poliestireno Expandido Plastificado (EPS)
• Densidad media: 22,2 Kg/m3  
 (otras densidades disponibles bajo petición)
• Distancia entre tubos: 8/16/25/33 cm
• Tamaño de tubos: 15/16mm
• Conductividad térmica: 0.035 W/(m.ºK)
• Resistencia a la flexión mín.: 180 KPa
• Resistencia mín. a la compresión: 120 KPa

DATOS TÉCNICOS HEATSUN DATOS TÉCNICOS HEATSUN PLUS

Descripción Código Embalaje Nº Placas Precio
Elemento base HEATSUN 30-55 HEATEBH3055 12 m2 9 14,69 €/m² 19,59 €/placa
Elemento base HEATSUN 40-65 HEATEBH4065 10,7 m2 8 18,89 €/m² 25,27 €/placa
Elemento base HEATSUN PLUS 30-55 HEATEBHP3055 12 m2 9 17,41 €/m² 23,21 €/placa
Elemento base HEATSUN PLUS 40-65 HEATEBHP4065 10,7 m2 8 19,49 €/m² 26,07 €/placa

• Dimensiones totales:
 HEATSUN HP30-55 - 998 x 1334 x 30-55 mm
 HEATSUN HP40-65 - 998 x 1334 x 40-65 mm

• Proceso productivo: Termomoldeado
• Materia prima: Poliestireno Expandido Plastificado (EPS)
• Densidad media: 
 HEATSUN HP30-55 - 27 Kg/m3
 HEATSUN HP40-65 - 24 Kg/m3

• Distancia entre tubos: 8/16/25/33 cm
• Tamaño de tubos: 15/16mm
• Conductividad térmica: 0.035 W/(m.ºK)
• Resistencia a la flexión mín.: 180 KPa
• Resistencia mín. a la compresión: 120 KPa
• Aislamiento termo-acústico:
 Aéreo= ΔLw= 10 dB | Impacto= ΔLw= 27 dB

GRAN CONFORT
€
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Accesorios Instalación Suelo Radiante | CALEFACCIÓN

ACCESORIOS
Modelo Modelo Descripción Código Embalaje Precio

HEATSUN-H
ADITIVO PARA 
MORTERO

• Aditivo para la mezcla del mortero.
• Mejora la conductividad térmica y la resistencia me-

cánica de los morteros.
• ESTROLITH: Dosificación 0,16 Kg/m2, para un es-

pesor de mortero de 4 cm. por encima de los tochos

HEATSRAM 10 Kg 8,09 €/kg

TIRA 
PERIMETRAL

Banda de espuma de polietileno. Se instala como 
rodapié en todos los paramentos verticales para 
absorber las dilataciones de los pavimentos y 
evitar los puentes térmicos con los cerramientos. 
Incorpora un film de polietileno para evitar la 
filtración de mortero entre el aislamiento perimetral 
y aislamiento del suelo. Fabricado según UNE 1264 
apartado 4.2.2.2.
• Longitud: Rollo de 50 m. • Altura: 15 cm. 
• Espesor: 7 mm.

HEATSRTP 50m 1,12 €/m2

HOJA DE PE Film de polietileno. Se instala debajo del aislamiento 
como barrera anti-vapor en aquellas zonas que se 
encuentren en contacto con el terreno, o en las que 
existan problemas de condensación.
• Espesor: 0,2 mm. • Ancho: 2 m. • Longitud: 50 m. 
• Suministro: Rollos de 100 m2.

HEATSRHP 100 m2 1,51 €/m2

JUNTA DE 
DILATACIÓN

Junta de dilatación en cartón encerado autoadhesivo 
para instalar en paso de puertas y juntas 
intermedias.
• Material: Cartón en cera.  • Altura: 70 mm.  
• Espesor: 6 mm. • Longitud: 1000 mm
 

HEATSRJD 10 m.l. 7,45 €/m.l.

CODOS GUÍA Curva de polipropileno reforzada con fibra de 
vidrio para la protección de los tubos a la salida 
del mortero hacia el distribuidor. Se instalan 2 por 
circuito.

HEATSRCG 2 uds 1,59 €/ud

DESBOBINADOR Desbobinador plegable para tubo de Ø12 a 20 mm.
Rollos de hasta 500 m.

HEATSRDP 1 ud 592,00 €/ud
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Descripción Código Embalaje PVP

Módulo 2 vías 
Impulsión y Retorno

HEATCM0402 1 Conjunto 72,95 €

Módulo 3 vías 
Impulsión y Retorno

HEATCM0403 1 Conjunto 101,00 €

Kit de conexión 1” HEATCM0457 1 Conjunto 48,85 €

Kit de conexión 1”
con válvulas

HEATCM0458 1 Conjunto 64,60 €

Termometro para distribuidor HEATSRTD103.111 1 Unidad 6,95 €

Soportes para distribuidor
en armarios o pared

HEATCM0325 2 Soportes 6,65 €

Distribuidores Suelo Radiante 
Colectores Termoplásticos

CARACTERISTICAS 
• Colectores modulares para posterior ensamblaje.
• Módulos de 2 y 3 vías. Material termoplástico:

Impulsión: Módulo impulsión con adaptadores para tubo Ø16x1,8 
y válvulas.
Retorno: Módulo con adaptadores para tubo Ø16x1,8 y 
caudalímetros de regulación.

• Kit de conexión 1” Consta de:
Impulsión: Racor de conexión 1” H con tuerca móvil y tapón final
Retorno: Conjunto terminal 1” H con tuerca móvil, purgador 
automático, grifo de llenado/prueba orientable y tapón final.

GRAN CONFORT
€



CATÁLOGO/TARIFA HETASUN  |  CALEFACCIÓN  |  2018PRECIOS SIN IVA Y SUJETOS A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO 35

Accesorios Colectores Termoplásticos Suelo Radiante | CALEFACCIÓN

Modelo Modelo Descripción Código Embalaje Precio

ACCIONAMIENTO 
ELÉCTRICO
Standard

Accionamiento termoeléctrico para la regulación 
automática e independiente de cada estancia a 
través de los termostatos de ambiente. Se instala 
en el colector de impulsión cambiando la válvula 
manual, por la válvula para dicho accionamiento 

• Tensión: 230 V,   • Consumo: 2 W,   • Conexión:  
Mediante adaptador M-14,   • Estado: Cerrado 
sin tensión,   • Eje: Inox. fuera de agua,   • Muelle: 
Inox.,   • Juntas: EPDM,   • Asiento: Antiadherente,   
• Tiempo de apertura: 5min.

HEATSRA230V 1 ud 33,47 €

HEATSRA230VM
1 ud 57,34 €

ACCIONAMIENTO 
ELÉCTRICO
Con micro-interruptor

RACORES Y VÁLVULAS Válvula de esfera para distribuidor, con racor 
desmontable y tuerca móvil.
• Material: Latón con baño de Níquel.
• Conexiones: 1”H-1”M

HEATSRV1H1M 2 uds 15,75 €/ud

ARMARIO ACERO CON TAPA
Ancho 400 de 2 a 3 circuitos

Armario para alojar distribuidor, realizado en 
chapa de acero, pintado al horno (RAL9016), con 
guías para la fijación de los distribuidores.
• 550-600 mm x 100 mm (alto x profundidad).

NOTA: Colocar la parte inferior del armario cuando 
no se coloque los soportes de fijación a suelo a 40 
cm del forjado, para que los tubos puedan entrar 
perpendicularmente en los distribuidores.

HEATADRE400 1 ud 96,48 €

ARMARIO ACERO CON TAPA
Ancho 675 de 4 a 8 circuitos HEATADRE675 1 ud 116,15 €

ARMARIO ACERO CON TAPA
Ancho 925 de 9 a 12 circuitos HEATADRE925 1 ud 144,23 €

Juego patas armario DRE HEATSRJPDRE 1 juego 19,71 €

PLACA ELECTRÓNICA DE 
CONEXIÓN CON SALIDA 
PARA CONTROL DE BOMBA 
O CALDERA.

15 ACCIONAMIENTOS
   6 TERMOSTATOS

Para interconexión entre accionamientos 
eléctricos y termostatos. Leds indicadores de 
funcionamiento para cada uno de los circuitos, 
relé con salida para caldera o bomba de calor, relé 
de bomba de circulación swits para temporización 
para relés de caldera y bomba para que no 
empiecen a funcionar hasta que las válvulas estén 

abiertas y entrada para sonda de condensación

• Alimentación: 230 V
• 16 accionamientos / 8 termostatos.
• 1 Salida de contacto relé de: 10(4) A,                                               

libre de tensión.
• Conexión a los termostatos: 3 hilos
• Conexión a caldera: 2 hilos. 

HEATSRPE1 1 ud 108,23 €

PLACA ELECTRÓNICA DE 
CONEXIÓN CON SALIDA 
PARA CONTROL DE BOMBA 
O CALDERA.

20 ACCIONAMIENTOS
10 TERMOSTATOS

HEATSRPE2 1 ud 132,89 €

ACCESORIOS Colectores Termoplásticos





O%TERMOCREDIT
LA FORMA DE PAGO ÁGIL 
Y SEGURA DE TERMOCLUB



NUEVA APLICACIÓN TERMOCREDIT, con 
la que podrás calcular, de forma rápi-
da y sencilla,  las cuotas de financiación 
de una instalación (incluyendo mano de 
obra, material e impuestos) introduciendo 
un importe total y la cantidad de meses a 
financiar.

APP TERMOCREDIT
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ESTUFAS Y CALDERAS PELLET
Catálogo Tarifa | Septiembre 2017

CALEFACCIÓN|AGUA|SOLAR
Catálogo Tarifa | Enero 2018

 

AGUA-PISCINA 2017
Catálogo Tarifa | Mayo 2017

ACCESSORIOS AIRE A/C
Catálogo Tarifa | Mayo 2017

CALEFACCIÓN FONDITAL
Catálogo Tarifa | Octubre 2015

QUEMADORES BALTUR
Catálogo General | Enero 2016

BLUEBOX 
Catálogo General | Enero 2017

QUEMADORES BALTUR
Tarifa | Febrero 2017

www.termoclub.com



C/ Padre Taberneros, 23 - 19002 Guadalajara
Tel. 949 220 065 - Fax 949 217 069
Almacén:- C/ Nunneaton, 77. Pol. Ind. del Henares
19004 Guadalajara - Tel. 949 221 709 - Fax 949 219 963
info@cecilioalonso.com - www.cecilioalonso.com

Leganés
 Calle Trueno, 74 - Nave 34. Pol. Ind. San José de Valderas II  

28918 Leganés (Madrid) - E-mail: info@dcasamayor.com
Teléfono: +34 91 6193582 - Fax: +34 91 6194115
Coslada
Avda. de la industria, 38. Nave B-03. Pol. Ind. PAE Coslada II
C.P: 28823 Coslada (Madrid) - E-mail: info@dcasamayor.com
Teléfono: +34 91 2611319 - Fax: +34 91 2611294
Valladolid
C/ Topacio, 27.  Pol. Industrial San Cristobal - 47012 Valladolid 
E-mail: jorfi@dcasamayor.com
Teléfono: +34 983297769 - Fax: +34 983202471

S. Adrián de Sasabe 10-12 - 50002 Zaragoza (SPAIN)
Tfno. 976 598 474 - Fax. 976 497 354
dismafrio@dismafrio.com - www.dismafrio.com

Autovía Valencia-Torrente, Km. 1,7
46210 Picaña (Valencia) - www.ditecosa.es 
Tel. 961 594 430*
Fax Oficinas: 961 594 440 - Fax Almacén : 961 590 290

C/ Estany, s/n - Pol. Ind. Riu Clar - 43006 Tarragona
Tel. 977 556 500 - Fax 977 550 609
ht@hidrotarraco.com - www.hidrotarraco.com

Tarragona Tel. 977 215 408 - Fax 977 217 150
Reus Tel. 977 300 660 - Fax 977 752 135
El Vendrell Tel. 977 663 000 - Fax 977 663 898
Valls Tel. 977 612 079 - Fax 977 602 431
Vilafranca Tel. 938 199 810 - Fax 938 175 170
Lleida Tel. 973 242 363 - Fax 973 230 667

C/ Marie Curie, 12. Pol. Ind. Girona Sud - 17005 Girona
Tel. 972 413 600 - Fax 972 212 080
igsa@industrialgines.com - www.industrialgines.com
Tarifa Elec.: www.step.industrialgines.com
Olot: Ctra. La Canya, s/n - 17800 OLOT  
 Telf: 972 27 12 20 
Figueres  Plaça Europa, 19 - 17600 FIGUERES 
 Telf: 972 50 94 00 
Blanes      Avgda de l’Estació, 51, nau 3 - 17300 BLANES 
 Telf: 972.35.85.48 

Central
C/ Isaac Peral, 39. PI La Ped

Comerç, 1 Nau 25 - 08780 Pallejà 
Tel. 93 242 68 30
kairos@kairosclima.com - www.kairosclima.com

rera - 03720 Benissa (Alicante)
Tfno: 96 573 33 36 - ventas@jujuju.com
Delegación Torrevieja
C/ Caritas, 9. PI Casagrande - 03183 Torrevieja (Alicante)
Tfno: 96 670 54 36 - torrevieja@jujuju.com
www.jujuju.com - www.losreyesdelaire.com

Setze de juliol, 89. Pol. Ind. Son Castelló
07009 Palma de Mallorca
Tel. 971 436 333 - F
ww

ax 971 432 022
w.arbonapiza.com www.termoclub.com

Alto del Portillo, s/n - 24227 Valdelafuente (León)
Tel. 987 218 290 - Fax 987 253 702 - www.caldisa.es
Delegación Vigo:
Rua do Gandaron, 79, Nave B - 36214 Vigo (Pontevedra)
Tel. 986 261 483 - Fax 986 260 910
Delegación Zamora: c/Alto de la Albillera nº 26 - Polg. Ind. La 

THiniesta  Zamora - 
Delegación Palencia: c/ Bordadores, 26 - Pol. Ind. San Antolín
34004 Palencia. Tel. 979 814 248 - Fax 979 720 972

Exposición Baño y Cerámica:  Avd. Facultad Veterinaria nº 5 
24004 León - Tel.  987 210 899  Fax 987 218 089

el. 980 581 167 - Fax 980 519 214

Almacén central y oficinas
Avda. Maresme, 70 bis, nave 7
08940 CORNELLÀ DEL LLOBREGAT
Tel. 933 746 000 - Fax 934 752 323
Delegación y tienda
Gran Via Corts Catalanes, 561 - 08011 BARCELONA
Tel. 934 510 153 - Fax 934 510 690
www.matasramis.com - mr@matasramis.comPol. de Candina - Calle Rio Pas, 7 - 39011 Santander (Cantabria)

Tel. 942 261 656 - 942 251 350 - Tel. administración 942 347 777 
Fax 942 251 210 - www.diselec.es
Delegación Colindres:
Trav. Avda. de Europa, s/n 39750 Colindres (Cantabria)
Tel. 942 650 501 - Fax 942 651 657
hidrocolindres@hidrocantabria.com
Delegación Torrelavega:

 39300 
Pol. Ind. Tanos-Viernoles, Calle  Espina nº 5, parcela 3-C 

Torrelavega (Cantabria) 
Tel. 942 805 858 - Fax 942 805 900
tvga@hidrocantabria.com

e-mail: comercial@daunis.es - www.daunis.es 
Tel. centralizado 93 745 74 00 

Oficinas        C/Calassanç Duran, 90     08203 Sabadell
Tienda:                          C/Tamarit, 45                      08205 Sabadell
Tienda:                          C/Albert Einstein, 18         08223 Terrassa
Almacén:                       Avda. Can Jofresa, 55       08223 Terrassa 

C/ Sucre, 16 Urb. El Sebadal - 35008 Las Palmas de G.C.
Tel. 928 46 20 30 / Fax 928 46 20 42

Hidrokalor@hidrokalor.com - www.hidrokalor.com

CENTRAL
CALDES DE MONTBUI
Josep Bonastre, 6 - Pol.Ind. La Borda - 08140 Caldes de Montbui
T. 93 862 78 00

CANOVELLES
Indústria, 103 G - Pol.Ind. Can Castells - 08420 Canovelles
T. 93 840 76 89

MANRESA - Bufalvent
Miquel Servet, 21 - Pol.Ind. Bufalvent - 08243 Manresa
T. 93 874 84 12

MANRESA - Dolors
Sallent, 53 - Pol.Ind. Els Dolors - 08243 Manresa
T. 93 874 96 48

MATARÓ
Teixidora, 13 - Pol.Ind. Hortes del Camí Ral - 08302 Mataró
T. 93 799 30 52

MOLINS DE REI
Salvador Seguí,14-16 - Pol.Ind. El Pla - 08750 Molins de Rei
T. 93 668 02 52

 

C/ Vereda de los Barros, 20. - Pol. Ind. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón (Madrid) - Tel. 915 085 976*(5 líneas)
Fax 915 083 080
www.tecnotermica.es- tecnotermica@tecnotermica.es

C/ Villarrubia de los Ojos, 3-5 - Pol. Ind. “Larach

C/ Canalejas, 20 - 13500 Puertollano - Tel. 926 046 822
Tel. Móvil 691 826 948 - puertollano@tecnicaymateriales.es

e”
13005 Ciudad Real - Tel. 926 215 939 - Tel. Móvil 675 999 410
info@tecnicaymateriales.es

www.tecnicaymateriales.es

C/ Montefrío. Pol. Ind. Juncaril, parcela 114
18220 Albolote (Granada)
Tel. 958 466 823 - Fax 958 466 448
info@sotec.org - www.sotec.org
Sucursales: Jaén        Tel. 953 280 507 - jaen@sotec.org

Málaga  Tel. 952 343 447 - malaga@sotec.org

Polígono Ibaiondo, 2- 20160 Lasarte - Oria
Tel. Administración  943 366 244
Tel. Comercial  943 376 777

 
Sucursales: Donostia Tel. 943 285 611

Eskoriatza Tel. 943 710 071
Azkoitia Tel. 943 851 789

www.setaldegroup.com - calefaccion@setalde.com




