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Compromiso, profesionalidad y rigor 
han sido los pilares sobre los que se 
ha ido construyendo un proyecto 
que hoy une a 19 sociedades con 
valores y objetivos comunes y una 
clara vocación de crecimiento. 
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Funciones

Simbología

REGULACIÓN POR TEMPERATURA AMBIENTE
Adapta la temperatura del agua de los emisores térmicos, utilizando el 
mando a distancia modulante (con sonda interna). Este incluye un regu-
lador PID que con la medición de la temperatura ambiente, permite una 
modulación de la temperatura de envío a la instalación y a su vez de la 
potencia de la caldera a medida que se tiende a alcanzar el valor de la tem-
peratura  ambiente programado. Esta regulación garantiza la calidad del 
confort ambiental, eliminando los picos de calor y además permite un cier-
to ahorro energètico.

REGULACIÓN CLIMÁTICA
Adapta la temperatura del agua de los emisores térmicos, gracias a la ins-
talación del kit “sonda exterior” puede hacer funcionar la caldera en tempe-
ratura variable. Esto significa que sin actuar sobre las teclas de regulación 
de la temperatura de envío de la caldera, esta se autorregula en función de 
las variaciones de las temperaturas exteriores. Ello se traduce en un ahorro 
energetico y al mismo tiempo mejora el confort al usuario.

PROTECCIÓN ANTI-BLOQUEO BOMBA Y VÁLVULA 3 VÍAS
Esta tecnología evita el bloqueo de estos elementos cuando permane-
cen inactivos por un tiempo superior a 24 horas, activándolos durante un 
pulso de pocos segundos.

APROTECCIÓ ANTIHIELO
En caso de que la temperatura de la caldera descienda de 5ºC, el que-
mador se enciende automáticamente y se activa la bomba de circulación 
a fin de preservar el equipo de los daños causados por el hielo. Dicha 
función está activa siempre que la caldera esté alimentada con gas y 
electricidad.

PLUS PRODUCCIÓN FORZADA ACS
Esta función sirve para dar prioridad y forzar la producción de ACS, sal-
tandose la programación y/o tiempos de esperas de esta manera se dis-
pone rápidamente de ACS.

CONDENSACIÓN

ErP

REGULACIÓN

MODULANTE

0÷10V

LOW
NOx

SISTEMA

SOLAR

RÁPIDO

SEGURIDAD

BOMBA HE

GRAN CONFORT

€

Aparato que cumple la directiva Europea: 
Energy-related Products.

Alto rendimiento energético, definido se-
gún el número de estrellas. La Directiva 
92/42/CEE prevé un sistema de clasifi-
cación por estrellas destinado a determi-
nar el comportamiento energético de las 
calderas. 

Caldera con tecnologia de condensación.
En comparación con las calderas con-
vencionales, se consigue un ahorro de 
hasta el 30% en el consumo de energía y 
se reducen, hasta en un 70%, las emisio-
nes de óxido de nitrógeno (NOx) y dióxi-
do de carbono (CO2). 

Low Nox clase 5 en emisiones contami-
nantes de acuerdo con las normas EN 
297 y EN 483

Alta protección Eléctrica

Diseñada para instalarse en interior o 
exterior en lugar parcialmente protegido .

Diseñada para instalarse en el exterior

Preparada para trabajar varios módulos 
conectados en cascada. La electrónica 
digital con control de regulación funcio-
namiento y gestión en cascada.
Alto Rango de Modulación

Regulación Climática

Bomba modulante ErP

Posibilidad gestión externa con señal 
0-10V

Caldera preparada a través de accesorio 
opcional para gestionar la producción de 
ACS con sistema solar.

Gestión interacumulador externo

Produccion Forzada de ACS para disponer 
rápidamente de agua caliente sanitaria

Control de bomba de Alta Eficiencia

Mayor ahorro económico

Difusión óptima del calor

Gran confort

Funcionamiento con combustible gaseo-
so: metano o propano.

Funcionamiento con combustible líquido: 
Gasoleo

Acumulador con 1 serpentin de intercam-
biador primario

Acumulador con 2 serpentines  de inter-
cambiador primario

Producto que cumple la norma europea 
de los radiadores y convectores

Mercado CE según directiva europea

Ventiladores centrifugos de bajo nivel 
sonoroSEGÚN

92/42 CCE

CASCADA

1:10

ACS

Rápida instalación

Tratamiento interno con doble vitrificado

Garantía comercial con duración y para los 
componentes que se indican.

AÑOS
GARANTIA3

CALDERIN

Diseñada para instalarse en interior.
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Directiva de Ecodiseño, 
ErP y ELD
En el 2005 nace la nueva Directiva 2005/32/CE, por la que se 
instaura un marco para el establecimiento de requisitos de di-
seño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía. 
Esta Directiva es fruto de los compromisos establecidos en el 
Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas, donde se marcan los objetivos del plan 20/20/20 so-
bre el Cambio Climático. Es decir, conseguir: aumentar el uso 
de las energías renovables hasta el 20%, reducir las emisiones 
de CO2 en un 20% y disminuir el consumo de energía primaria 
en un 20% antes de alcanzar el año 2020.

Conocida también como Directiva EuP o Directiva de Ecodiseño, 
de ella surgen diversas directivas entre las cuales la denomina-
da ErP (125/2009/CE), donde se establece unos requerimientos 
mínimos en eficiencia energética, límites de ruido y emisiones 
contaminantes para los productos relacionados con la energía. 
Posteriormente, también surge la directiva ELD (30/2010/CE), 
relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos 
por parte de los productos relacionados con la energía, median-
te el etiquetado y una información normalizada. 

Los reglamentos creados en base a dichas directivas, las cua-
les son de obligado cumplimiento en los estados miembros de 
la Comunidad Europea, consiguen definir y establecer las fe-
chas de entrada en vigor de cada objetivo. 

Los reglamentos relacionados con los productos para la clima-
tización y la producción de agua caliente sanitaria son:

547/2012 
Relativo a los requisitos de diseño ecológico para las bombas hi-
dráulicas

811/2013 
Relativo al etiquetado energético de aparatos de calefacción, 
calefactores combinados, equipos combinados de aparato de 
calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equi-
pos combinados de calefactor combinado, control de tempe-
ratura y dispositivo solar.

812/2013 
Respecto al etiquetado energético de los calentadores de 
agua, los depósitos de agua caliente y los equipos combinados 
de calentador de agua y dispositivo solar

813/2013 
Respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los 
aparatos de calefacción y a los calefactores combinados 

814/2013 
Relativo a los requisitos de diseño ecológico para calentadores de 
agua y depósitos de agua caliente
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Calendario: 
Entrada en vigor de los requisitos técnicos y de etiquetado de los 
reglamentos desde el 2015

Estos reglamentos afectan al producto introducido en el mercado por los fabricantes después de cada fecha indicada, no 
afectando al producto que ya se encuentre en los puntos de ventas o en los almacenes de los distribuidores, los cuales 
podrán ser vendidos e instalados aunque no cumplan dichos reglamentos.

DESDE EL
26/09/2019

Para exigencias de eficiencias bombas circuladoras, tanto las circuladoras de rotor 
húmedo de 1 W hasta 2.500 W que vayan integradas en productos así como las 
independientes (inclusive sistemas solares) deberán tener un IEE<=0,23.

Nuevo etiquetado de la eficiencia energética, con A+++

A PARTIR DEL
01/08/2015

A PARTIR DEL
26/09/2015

Para las exigencias de eficiencia y ruido, todos los equipos generadores de calor, 
para calefacción y a.c.s. con potencia hasta 400 kW, cogeneración hasta 50 kW debe-
rán cumplir un mínimo de eficiencia (rendimiento estacional). El reglamento europeo 
es aplicable a las calderas de gasóleo y a gas, los calentadores de agua las bombas 
de calor y los equipos de cogeneración.

Para el etiquetado de la eficiencia energética, además, los productos y los sistemas 
con una potencia de hasta 70 kW y acumuladores hasta 500 litros, deben identificarse 
con una etiqueta de eficiencia energética, ya conocida por su uso en electrodomésti-
cos como las lavadoras, los frigoríficos, las secadoras de ropa o los televisores.

A PARTIR DEL
26/09/2017

Para las exigencias de aislamiento en acumuladores de ACS, todos los depósitos y 
acumuladores de hasta 2.000 litros 

Aumento en la exigencia de eficiencia energética todos los equipos generadores de 
calor, para calefacción y a.c.s. con potencia hasta 400 kW, cogeneración hasta 50 kW de-
berán cumplir un mínimo de eficiencia (rendimiento estacional). El reglamento europeo 
es aplicable a las calderas de gasóleo y a gas, las bombas de calor y los equipos de co-
generación.

DESDE EL
26/09/2018

Para las exigencias de emisiones contaminantes, exigencia de valores máximos de NOx.
Aumento en la exigencia de eficiencia energética,  en calentadores de a.c.s.
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Etiqueta energética (ELD)
La etiqueta energética debe acompañar al producto o siste-
ma aun siendo de diferentes marcas. Es responsabilidad del 
fabricante, distribuidor, comercial e instalador el hacer llegar 
dicho etiquetado a la instalación.

Siendo de gran importancia el asesoramiento por parte del 
instalador para lograr la mejor eficiencia posible de la insta-

lación, junto con la combinación de los accesorios adecuados 
para aumentar la eficiencia del conjunto o sistema.

Dependiendo del aparato o sistema dispondrá de un forma-
to,  pudiendo ser etiqueta de producto o de sistema:

La etiqueta de los calefactores 
combinados con caldera atende-
rá al siguiente modelo:

La etiqueta para los equipos combinados 
de calefactor, control de temperatura y dis-
positivo solar atenderá al siguiente modelo:
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Zonas Climáticas
Los niveles de radiación solar varían a lo largo de la geografía española. En la siguiente 
tabla se marcan los límites de zonas homogéneas a efectos de exigencia. Las zonas se han 
definido teniendo en cuenta la Radiación Solar Global media diaria anual sobre la superficie 
horizontal (H), tomando los intervalos que se relacionan para cada una de las zonas, como 
se indica a continuación:

Zona Climática MJ/m2 kWh/m2

I H<13,7 H<3,8
II 13,7≤H<15,1 3,8≤H<4,2
III 15,1≤H<16,6 4,2≤H<4,6
IV 16,6≤H<18,0 4,6≤H<5,0
V H≥18,0 H≥5,0

Para la asignación de la zona climática de la tabla anterior podrán emplear-
se los datos de Radiación Solar Global media diaria anual que para las ca-
pitales de provincia se recogen en el documento “Atlas de Radiación Solar 
en España utilizando datos del SAF de Clima de EUMETSAT”, publicado en 
el año 2012 por la Agencia Estatal de Meteorología.

Para aquellas localidades distintas de las capitales de provincia, a efectos 
de aplicación de este Documento Básico podrá emplearse el dato corres-
pondiente a la capital de provincia, o bien otros datos oficiales de Radiación 
Solar Global media diaria anual aplicables a dicha localidad correspondien-
tes al período 1983-2005. Quedando la asignación de la siguiente forma:

Asignación de las zonas climáticas

Capital kWh· m-2· dia-1 Zona

A CORUÑA 3,86 II
ALBACETE 4,98 IV
ALICANTE 5,05 V
ALMERÍA 5,29 V
ÁVILA 4,63 IV
BADAJOZ 5,02 V
BARCELONA 4,56 III
BILBAO 3,54 I
BURGOS 4,31 III
CÁCERES 4,99 IV
CÁDIZ 5,28 V
CASTELLÓN 4,76 IV
CEUTA 4,91 IV
CIUDAD REAL 5,03 V
CÓRDOBA 5,12 V
CUENCA 4,73 IV
GIRONA 4,36 III
GRANADA 5,20 V

Capital kWh· m-2· dia-1 Zona

GUADALAJARA 4,82 IV
HUELVA 5,22 V
HUESCA 4,76 IV
JAÉN 5,18 V
LAS PALMAS 5,06 V
LEÓN 4,49 III
LLEIDA 4,79 IV
LOGROÑO 4,22 III
LUGO 3,83 II
MADRID 4,88 IV
MÁLAGA 5,20 V
MELILLA 5,09 V
MURCIA 5,13 V
OURENSE 4,11 II
OVIEDO 3,57 I
PALENCIA 4,61 IV
PALMA DE MALLORCA 4,77 IV
PAMPLONA 4,04 II

Capital kWh· m-2· dia-1 Zona

PONTEVEDRA 4,08 II
SALAMANCA 4,72 IV
SAN SEBASTIAN 3,55 I
S.C DE TENERIFE 5,40 V
SANTANDER 3,66 I
SEGOVIA 4,55 III
SEVILLA 5,23 V
SORIA 4,48 III
TARRAGONA 4,65 IV
TERUEL 4,73 IV
TOLEDO 5,00 V
VALENCIA 4,92 IV
VALLADOLID 4,66 IV
VITORIA 3,80 II
ZAMORA 4,71 IV
ZARAGOZA 4,78 IV

Contribución Solar Mínima anual para ACS
En la tabla siguiente se establece, para cada zona climática y diferentes niveles de de-
manda de ACS a una temperatura de referencia de 60ºC, la contribución solar mínima 
anual exigida para cubrir las necesidades de ACS. 

Demanda total de A.C.S. 
del edificio (I/d)

Zona 
Climática

I II III IV V

50 - 5.000 30 30 40 50 60
5.000 - 10.000 30 40 50 60 70
>10.000 30 50 60 70 70

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Energía Solar Térmica. Generalidades
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Cálculo de la demanda  de ACS a 60º
Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la siguiente tabla 
(Demanda de referencia a 60 ºC). 

Tipo de Consumo lts. ACS/DÍA
A 60ºC

Viviendas 28 por persona
Hospitales y clínicas 55 por persona
Ambulatorio/centro de salud 41 por persona
Hotel***** 69 por persona
Hotel**** 55 por persona
Hotel*** 41 por persona
Hotel/Hostal** 34 por persona
Camping 21 por persona
Hostal/Pensión* 28 por persona
Residencia 41 por persona
Centro Penitenciario 28 por persona

Tipo de Consumo lts.  ACS/DÍA 
A 60ºC

Albergue 24 por persona
Vestuarios/Duchas colectivas 21 por persona
Escuelas sin ducha 4 por persona
Escuela con ducha 21 por persona
Cuarteles 28 por persona
Fábricas y talleres 21 por persona
Oficinas 2 por persona
Gimnasios 21 por persona
Restaurantes 8 por persona
Cafeterías 1 por persona
Centro Penitenciario 28 por persona

Para una temperatura en el acumulador 
final diferente de 60 ºC, se deberá 
alcanzar la contribución solar mínima 
correspondiente a la demanda obtenida 
con las demandas de referencia a 60 ºC. 
No obstante, la demanda a considerar a 
efectos de cálculo, según la temperatura 
elegida, será la que se obtenga a partir de 
la siguiente expresión: 

donde:
D (T): Demanda de ACS anual a la temperatura 
 T elegida.
Di (T): Demanda de ACS para el mes i a la temperatura
  T elegida.
Di (60ºC): Demanda de ACS para el mes i a la temperatura 
 de 60ºC elegida.
T: Temperatura final del acumulador.
Ti: Temperatura media del agua fría en el mes i.

En el uso residencial privado el cálculo del número de personas por vivienda deberá hacerse utilizando como valores 
mínimos los que se relacionan a continuación: 

Nº dormitorios 1 2 3 4 5 6 ≥6
Nº personas 1,5 3 4 6 6 6 7

En los edificios de viviendas multifamiliares se utilizará el factor de centralización correspondiente al número de 
viviendas del edificio que multiplicará la demanda diaria de agua caliente sanitaria a 60 ºC calculada. 

Nº de viviendas N≤3 4≤N≤10 11≤20 21≤N≤50 51≤N≤75 76≤N≤100 N≥101
Factor de certificación 1 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70

Montaje en Paralelo
Aumenta al máximo el caudal del fluído. El máximo n’umero de colectores en paralelo es según indicaciones del fabricante. PSV: máximo de 6 colec-
tores/batería. PSH: máximo de 4 colectores/batería

Ejemplo montaje en paralelo

Válvula de cierre.

Sonda.

Purgador automático.

Válvula de seguridad.

Kit hidráulico conexión 
paneles.1
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PSV / PSH
Colector Solar Térmico. Disposición en paralelo
(4 tomas)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Colectores solares de alto rendimiento de nuevo diseño para la realiza-
ción de aplicaciones en producción de ACS, calentamiento de piscinas y 
calefacción a baja temperatura.
• Carcasa de aluminio naval embutida.
• Disposición vertical: modelo PSV; y horizontal: modelo PSH.
• Superficie del absorvedor de aluminio con tratamiento selectivo.
• Parrilla del absorvedor de cobre en forma de arpa compuesta por 

tubos de Ø 8 mm soldados a colectores de Ø  18 mm.
• Aislamiento térmico en lana de vidrio de alta densidad de 60 mm de 

espesor.
• Vidrio templado con bajo contenido en hierro ; protegido por perfil 

de aluminio extrusionado.
• Presión máxima de trabajo de 10 bar, con una presión de prueba 

de 20 bar.
• En montaje en batería admite: en los modelos verticales hasta 5 

colectores (6 colectores si se intercala un manguito dilatador) y en el 
modelo horizontal hasta 3 colectores.

Código • PSV 20 • PSV 25 • PSH 25
Disposición Vertical Vertical Horizontal
Largo (mm) 2.074 2.074 1.239
Ancho (mm) 1.074 1.239 2.074
Espesor (mm) 100 100 100
Conexiones (mm) Ø 18 Ø 18 Ø 18
Superficie total (m2) 2,21 2,55 2,55
Superficie apertura (m2) 1,99 2,32 2,32
Superficie absorbedor (m2) 2,00 2,33 2,33
Peso en vacío (Kg) 33,2 38,2 38,2
Capacidad de fluido (l) 1,15 1,30 1,66
Caudal recomendado (l/h.) 143 167 167
Pérdida de carga a 40º C (mbar) 2 2 2
Presión máxima de trabajo (bar) 10 10 10
Mínimo ángulo de inclinación (º) 5 5 5
Temperatura de estancamiento (ºC) 210,8 210,8 210,8
Capacidad térmica efectiva (J/K) 9.079 10.268 10.268
Ke (50º) (modificador ángulo incidencia) 0,95 0,95 0,95
Contraseñas de Certificación NPS-19916 NPS-22316 NPS-22416
PVP (€) 570,00 € 695,00 € 725,00 €

Código Descripción Precio

· HEATRC18CRUZ Racor compresión Ø18mm CRUZ (purgador, vaina) 40,00 €

· HEATRC18UNION Racor compresión Ø18mm MANGUITO recto UNIÓN 5,95 €

· HEATRC18TAPON Racor compresión Ø18mm TAPÓN 5,50 €

· HEATRC18CODO34 Racor compresión Ø18mm CODO ¾” Macho 6,50 €

· HEATKCOMPENSADOR Kit compensador dilatación 22,00 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASRENDIMENTO TÉRMICO

ACCESORIOS

AÑOS
GARANTIA5

ABSORVEDOR

PSV

PSH

PSV20 PSV-PSH25
h0= 0,788 0,770
a1= 3,911 W/(m2•K) 3,442 W/(m2•K)
a2= 0,01 W/(m2•K) 0,016 W/(m2•K)



PRECIOS SIN IVA Y SUJETOS A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO 13CATÁLOGO/TARIFA HETASUN  |  SOLAR  |  2018

AÑOS
GARANTIA5

Soportes Colectores Planos
Aluminio Anodizado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•  Estructuras certificadas con ensayos en Applus con resistencia a 

vientos y nieve.
• Construido en aluminio 6063, tratamiento T5, acabado ANODIZADO 

mate clase 5.
• Estructuras premontadas, rápida y fácil instalación, con adaptación 

al ángulo necesario 35º-45º-50º.
• Tornillería de sujeción en inoxidable A2. 
• Garantía del material de 5 años.

Código Descripción Precio
· HEATS1PPSV Suplemento 1 pata para 15-25º cubierta inclinada PSV 79,00 €

· HEATS1PPSH Suplemento 1 pata para 15-25º cubierta inclinada PSH 55,00 €

· HEATSITF Kit 2 salvatejas inoxidable 80 mm con tornilos y tacos.
(necesarias 4 salvatejas para un colector) 65,00 €

· HEATAEHM10150 Kit 2 anclajes expandible hormigón M10 x 150 mm 29,00 €

· HEATATAM10250 Kit 2 anclajes teja árabe M10 x 250 mm 24,00 €

· HEATSUPATA Kit 2 anclajes teja árabe M10 X 250 + PLETINA 35,00 €

Colector Solar PSV 20 PSV 25 PSH 25
Código
Modelo
Precio

· SOPPSV201-P
Soporte 1 colector
236,00 €

· SOPPSV251-P
Soporte 1 colector
245,00 €

· SOPPSH251-P
Soporte 1 colector
271,00 €

Código
Modelo
Precio

· SOPPSV202-P
Soporte 2 colectores
384,00 €

· SOPPSV252-P
Soporte 2 colectores
404,00 €

· SOPPSH252-P
Soporte 2 colectores
446,00 €

Código
Modelo
Precio

· SOPPSV20A-P
Soporte Ampliación de 2 colectores
316,00 €

· SOPPSV25A-P
Soporte Ampliación de 2 colectores
340,00 €

· SOPPSH25A-P
Soporte Ampliación de 2 colectores
451,00 €

Colector Solar PSV 20 PSV 25 PSH 25
Código
Modelo
Precio

· SOPPSV201-I
Soporte 1 colector
82,00 €

· SOPPSV251-I
Soporte 1 colector
98,00 €

· SOPPSH251-I
Soporte 1 colector
153,00 €

Código
Modelo
Precio

· SOPPSV202-I
Soporte 2 colectores
152,00 €

· SOPPSV252-I
Soporte 2 colectores
185,00 €

· SOPPSH252-I
Soporte 2 colectores
271,00 €

Código
Modelo
Precio

· SOPPSV20A-I
Soporte Ampliación de 2 colectores
154,00 €

· SOPPSV25A-I
Soporte Ampliación de 2 colectores
173,00 €

· SOPPSH25A-I
Soporte Ampliación de 2 colectores
324,00 €

ESTRUCTURAS SOPORTE CUBIERTA PLANA 35º - 45º - 50º

ESTRUCTURAS SOPORTE CUBIERTA INCLINADA 0º

ACCESORIOS

+

+



PRECIOS SIN IVA Y SUJETOS A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO14 CATÁLOGO/TARIFA HEATSUN  |  SOLAR  |  2018

HEATDRAINPACK N
Pack Solar ACS
Circulación forzada con sistema drain-back

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Pack solar para instalaciones individuales ACS con sistema drain-back 
(drenaje automático), compuesto por los siguientes elementos:

• Interacumulador solar vitrificado de 160, 300 ó 500 litros.
• Colector solar térmico plano PSV 20.
• Grupo hidráulico solar con sistema drain-back HEATDRAIN, 

completo con regulador CS/4 y bomba de alta eficiencia de 13 m de 
altura manométrica.

• Soportes colectores cubierta plana o cubierta inclinada en aluminio.
La unión de colectores solares, para modelos de 2 ó más colectores 
solares, se realizará con racord compresión Ø 18 mm no incluidos.
No se necesitan purgadores ni vaso de expansión. La tubería y elemen-
tos de conexión entre elementos no incluidos.

El volumen del circuito primario que queda por encima del grupo hidráulico HEATDRAIN no debe exceder de 
los 8 litros de capacidad.
El grupo hidráulico se debe instalar siempre por encima del intercambiador de calor del circuito primario.
Evitar sifones de cualquier tipo, instalar las tuberías con una inclinación mínima de 3º. Los colectores solares 
deberán instalarse en paralelo (tomas inferiores unidas).

Modelo Colector solar Grupo Hidráulico Soporte Colector Precio
HEATDRAINPACK160-13CP PSV 20 HEATDRAIN N-13 SOPPSV201-P: Cubierta plana 2.611,00 €
HEATDRAINPACK160-13CI PSV 20 HEATDRAIN N-13 SOPPSV201-I: Cubierta inclinada 2.457,00 €

Modelo Colector solar Grupo Hidráulico Soporte Colector Precio
HEATDRAINPACK300-13CP 2 x PSV 20 HEATDRAIN N-13 SOPPSV202-P: Cubierta plana 3.984,00 €
HEATDRAINPACK300-13CI 2 x PSV 20 HEATDRAIN N-13 SOPPSV202-I: Cubierta inclinada 3.752,00 €

Modelo Colector solar Grupo Hidráulico Soporte Colector Precio
HEATDRAINPACK500-13CP 3 x PSV 20 HEATDRAIN N-13 SOPPSV201-P + SOPPSV20A-P Cub. plana 5.207,00 €
HEATDRAINPACK500-13CI 3 x PSV 20 HEATDRAIN N-13 SOPPSV201-I + SOPPSV20A-I Cub. inclinada 4.891,00 €

HEATDRAINPACK 160 litros con interacumulador: BCH 160

INSTALACIÓN

HEATDRAINPACK 300 litros con interacumulador: PER 300

HEATDRAINPACK 500 litros con interacumulador: PER 500

Otras opciones de packs a consultar

AÑOS
GARANTIA3

CALDERIN

AÑOS
GARANTIA5

ABSORVEDOR ErP
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DE
Disipadores Térmicos, estáticos por gravedad

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Disipador realizado en aluminio anodizado y cobre que permite la disi-
pación (515 W por metro) de la sobre temperatura de los captadores 
térmicos por convección natural, y cuyas ventajas y características prin-
cipales son:

• Válvula combinada de seguridad presión-temperatura, de 6 bar y 
90ºC.

• No precisa de ningún tipo de energía para su funcionamiento.
• Sencillo mantenimiento, basta con una simple observación en los 

mantenimientos ordinarios.
• Disminuye las intervenciones de mantenimiento.
• Evita las pérdidas del líquido solar por evaporación.

Colector Solar PSV 20 PSV 25 PSH 25

 Código
Modelo
Precio

· HEATDEKBASE
Kit BASE disipador estático componentes de conexión
261,00 €

Código
Modelo

Precio

· HEATDE10I
Disipador Estático Inicio
L=1,0m Ø=22mm
137,00 €

· HEATDE12I
Disipador Estático Inicio
L=1,2m Ø=22mm
156,00 €

· HEATDE20I
Disipador Estático Inicio
L=2,0m Ø=22mm
243,00 €

Código
Modelo

Precio

· HEATDE10A
Disipador Estático Ampliación
L=1,0m Ø=22mm
150,00 €

· HEATDE12A
Disipador Estático Ampliación
L=1,2m Ø=22mm
166,00 €

· HEATDE20A
Disipador Estático Amplia-
ción
L=2,0m Ø=22mm  
255,00 €

SELECCIÓN DISIPADOR ESTÁTICO SEGÚN CAPTADOR

El sistema mínimo para un captador se compone por un kit 
base más un kit disipador de inicio, para baterías de paneles se 
necesitaran tantos kits disipador ampliación hasta completar la 
batería (n-1). Ejemplo batería de 4 PSV 20:
   1x HEATDEKBASE + 1x HEATDE10I + 3x HEATDE10A
(a) No se incluye tramo de tubo largo entre captador-disipador.

AÑOS
GARANTIA5
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Disipación del exceso de calor del circuito

AIC
Disipadores Térmicos dinámicos, circulación 
forzada

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Son equipos formados por batería y ventilador fijados en una estruc-
tura con envolvente que pueden instalarse en el exterior parcialmente 
protegidos.

• Estructura: autoportante de chapa galvanizada.
• Envolvente: en chapa galvanizada y precalada.
• Batería: con gran superficie de intercambio, construida en cobre 

y aletas de aluminio. Las conexiones hidráulicas son laterales y 
disponen de purgador de aire.

• Ventilador: del tipo helicoidal con rejilla de protección y aletas 
orientables.

Modelo • AIC 13 AIC 23 • AIC 33 • AIC 43 • AIC 53 • AIC 63 • AIC 73
Potencia (1) kW 18,6 26,8 31,2 40,5 47,4 58,2 71,2
Potencia (2) kW 12,4 19,1 20,7 26,0 29,9 36,2 41,8
Caudal de aire (3) m3/h 1.550 2.300 2.550 3.400 3.900 4.900 6.200
Caudal agua l/h 722 991 1.190 1.516 1.778 2.184 3.170
Alimentación eléct. 230V-50 Hz-II 400V-50Hz-3N
Potencia absorbida W 73 105 110 130 160 200 245
Precio € 765,00 € 855,00 € 980,00 € 995,00 € 1.200,00 € 1.260,00 € 1.625,00 €

INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES Y CONEXIONES
Modelos AIC13 AIC23 AIC33 AIC43 AIC53 AIC63 AIC73

A mm. 555 605 655 705 755 805 855
B mm. 390 440 490 540 590 640 690
C mm. 90 116 116 122 122 122 172
Conexión Ø Pulg. 1” 1” 1” 1” 1” 1”1/4 1”1/4
Peso Kg. 15 18 21 24 28 32 43

Los datos técnicos están referidos a:
(1) Datos referidos a: agua 110-90°C, temperatura aire entrante +40°C, 50% H.R., presión 1.013 mbar y máxima velocidad del ventilador.
(2) Datos referidos a las mismas condiciones que la nota (1) con un 15% de glicol.
(3) Datos referidos a la máxima velocidad del ventilador.
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Modelo Bomba Regulador Precio
SolarBloc Midi – UPM3 15-75 Grundfos UPM3 Solar 15-75 No 578,00 €
SolarBloc Midi – UPM3 15-145 Grundfos UPM3 Solar 15-145 No 600,00 €

Código Descripción Precio
· HEATKCS4SBLOC Kit centralita deltasol CS/4 (incluye 3 sonadas) y aislamiento integrable en 

grupo SolarBloc Midi
260,00 €

· HEATCVE Conexión vaso de expansión ¾” 81,00 €

HEATSOLARBLOC MIDI
Grupos Hidráulicos Solares

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Con aplicación a la circulación eficiente fluido del circuito primario solar 
HeatSolarBloc Midi abarca instalaciones solares hasta una superficie 
máxima de 12 m2 de captadores (1,2 l/min por m2 de captador). Esta 
compuesto de los siguientes componentes:

• Separador de aire con purgador manual.
• 2 válvulas de retención 200 mm.c.a.
• Caudalímetro de 3-22 l/min
• Válvula de seguridad de 6 bar.
• 2 Termómetros  de 0-160ºC
• Manómetro de 0-6 bar.
• Conexión vaso de expansión
• Carcasa aislante en EPP
• Conexiones para vaciado-llenado y limpieza
• Disponible accesorio con regulador solar HEATSUN DeltaSol CS/4 

con 3 sondas y aislamiento EPP para integrar a los grupos.

  Presión máx. de trabajo: 6 bar
  Temperatura máx. de trabajo: 120ºC
  Tensión de alimentación:: 230 V +10%/-15%, 50 Hz

Diámetro Nominal: DN 20
Conexiones: ¾” rosca interior

1- Altura con regulador: 564 mm
2- Anchura: 205 mm
3- Distancia entre ejes: 100 mm

Profundidad: 150 mm

Pérdida de presión y curva característica  de la bomba
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ErP MODULANTE
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HEATDRAIN N
Grupos Hidráulicos Solares con sistema 
DRAIN-BACK

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Grupo hidráulico de bombeo con drenaje automático y regulador solar 
incorporado.

El volumen máximo de drenaje (circuito que queda por encima del Heat-
Drain) no debe exceder los 8 litros o bien los 16 litros en caso disponer 
de 2 depósitos al incorporar el accesorio depósito (opcional).

VENTAJAS
Seguridad: Función de vaciado del campo de colectores para su protec-
ción ante heladas y sobrecalentamientos.

Flexibilidad: Compatible con prácticamente cualquier equipamiento so-
lar del mercado (colector, acumulador,…). Instalaciones de altura entre 
colectores y grupo hidráulico de 13 metros.

Ahorro en materiales: No necesita purgadores ni vaso de expansión.

Modelo Descripción Precio
HEATDRAIN N-13 Grupo hidráulico Drain-Back N-13 con Centralita DeltaSol CS/4 (incluye 3 sondas) 1.095,00 €

Código Descripción Precio

HEATDRAIN DEP8 Kit Depósito Drain-Back 8 litros 
463,11 €

 Temperatura máx trabajo: 110ºC.
 Picos máximos: 130ºC.
 Tarado de válvula de seguridad: 3 bar.
 Rango de indicación de caudal: 2-12 litros/min. 
 Volumen de separación máximo: 8 litros.
 Conexiones: tuerca bicono para tubo Cu15mm o ½”M.

1. Bomba solar.
2. Válvula de vaciado/llenado del circuito.
3. Toma de llenado de la cámara de drenaje.
4. Cámara de drenaje de aire. Este elemento almacena 
el fluido del circuito primario cuando el sistema está pa-
rado y el aire del campo de colectores cuando la bomba 
está en marcha.
5. Manómetro de indicación de presión.
6. Válvula de seguridad tarada a 3bar.
7. Caudalímetro y visor de nivel. El nivel del fluido se 
podrá comprobar en este elemento que también nos 
indicará el caudal que tenemos en el circuito primario.
9. Regulador solar instalado en carcasa aislante de Po-
lipropileno Expandido (EPP).Volumen = Nº colectores + Volumen fluido colectores + Volumen de tuberías

Sistema y cálculo del volumen parte superior: Componentes:

ACCESORIOS OPCIONALES

ErP MODULANTE
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HEATSOLEX
Grupos Hidráulicos Solares. Estación transmisora 
para acumuladores intermedios y acumuladores 
de ACS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Estación transmisora solar compacta diseñada para medianas y grandes 
instalaciones, preparada para transmitir el calor a primario de instalación 
o bien directamente ACS, totalmente equipadas con: valvulería, intercambia-
dor de placas, bombas de circulación y centralita de regulación precableadas. 
Permite un montaje y una puesta en servicio rápido, sencillo y seguro.

• Premontaje con soporte mural de acero.
• Bomba solar en circuito primario, bomba de ACS en circuito secundario.
• Intercambiador de calor de placas termosoldado.
• Llaves esféricas de paso integral.
• Válvula de retención en el circuito primario 200 mm c.d.a. 
• Termómetros de 0-160ºC en envío y retorno circuito primario.
• Caudalímetro en primario de 1-20l/min 
• Válvula seguridad solar de 6 bares circuito primario, de 10 bares lado 

secundario.
• Manómetro de alta temperatura de 0-6 bares con válvula.
• Conexión vaso de expansión.
• Unidad de lavado y llenado integrada
• Aislamiento compacto de espuma EPP de elasticidad duradera, mínima 

pérdida de calor.

Colector Solar Caudal Superfície de colectores Potencia ∆t (entrada-salida colector) Precio
l / (m2 x h) m2 kW K €

· Solex I TWH - DN20 25 25 12,5 20
2.297,00 €

40 15 7,5 12

DATOS TÉCNICOS
Solex I TWH

Materiales Valvulería Latón
Juntas Klingersil/EPDM
Aislamiento EPP
Válvulas retención Latón

Datos Técnicos Presión Máx. 6 bar
Temperatura máx. trabajo 120º C

Equipamiento Separador-purgador aire NO
Válvulas de retención 200 mm c.d.a.

Válvula seguridad primario 6 bars

Válvula seguridad secundario 10 bars

Manómetro 0-6 bars

Termómetro 2 x 0-160 º C

Regulador DeltaSol E

Medidas Conexiones primario 3/4” hembra
Conexiones secundario 1” macho

Dimensiones ancho x altura (mm) 540 x 870
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Colector Solar PSV 20 Precio
· HEATPSWB Convertidor de señales PSW Basic (para bomba de alta eficiencia) 109,00 €

· HEATCS10 Célula solar CS10 (mide la radiación solar) 103,00 €

· HEATSONDAFKP6 Sonda FKP6 de inmersión PT1000, para exterior (cable silicona 1,5 m), temp. -50 a 180ºC 32,00 €
· HEATSONDAFRP6 Sonda FRP6 de inmersión PT1000, para exterior (cable PVR 2,5 m), temp. -10 a 80ºC 32,00 €
· HEATVAINATH60 Vaina TH60 de cobre longitud 60 mm, Øi 8 mm, 1/2”, temp. -10 a 150ºC 14,00 €
· HEATVAINATH200 Vaina TH200 de cobre longitud 200 mm, Øi 8 mm, 1/2”, temp. -10 a 150ºC 16,00 €

Centralitas Solares de Regulación

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Centralitas solares de regulación con señal PWM para gestionar bombas 
modulares, son de fácil instalación y utilización, se suministran en son-
das.  Los modelos CS/4, BX y E disponen de interfaz de datos VBUS, reloj 
en tiempo real y Fuente de alimentación de bajo consumo.
• DELTASOL CS/4: Incluye 3 sondas PT1000 (1 FKP6 y 2 FRP6).
• DELTASOL BX  Control Bomba Alta Eficiencia.: Incluye 4 sondas PT1000 

(2 FKP6 y 2 FRP6).
• DELTASOL E: Incluye 6 sondas PT1000 (2 FKP6 y 4 FRP6).

ACCESORIOS

Modelo • CS/4 • BX • E
Cantidad máxima de grupo de captador 1 2 2
Cantidad máxima de acumuladores 1 2 4
Entradas de sondas (temperatura) 4 5 10
Salidas relé total/ semiconductor (variable) 2/2 4/3 7/6
Entrada Grundfos DirectSensorsTM 1 digital (VFD) 2 analógicos (VFS/RPS) -
Salidas PWM/(commutables a 0-10V) 1/0 2/0 3/3
Entrada CS10 (radiación) - - 1
Entradas de impulsos V40 - 1 1
Funciones
Contador de energía, tipo de contador fijo/VFD fijo/V40/VFS fijo/V40
Captadores tubo de vacío • • •
evacuación exceso de calor • • •
Antihielo circuito solar • • •
Limitación mínima de captador • • •
Función termostato • • •
Función Drain Back • • -
Grabación de datos en memoria SD - • -
Precio 192,00 € 356,00 € 840,00 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Estándar 

DELTASOL

ErP BOMBA HE
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Ejemplos Regulación | SOLAR

EJEMPLO REGULACIÓN 1

EJEMPLO REGULACIÓN 3

EJEMPLO REGULACIÓN 2

EJEMPLO REGULACIÓN 4

EJEMPLOS REGULACIÓN
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Solares
COMPLEMENTOS 

Complemento Código Descripción Precio

HEATFLUID 40: ANTICONGELANTE Y
ANTICORROSIVO
Fluido caloportador especial para circuitos de energía solar, aguanta las 
altas temperaturas y evita la congelación hasta -25ºC. Compuesto de 
propilenglicol (40%), con inhibidores de corrosión orgánicos de última 
generación, siendo no tóxico y biodegradable como exige el Código 
Técnico de la Edificación. El producto se utiliza puro sin diluir.

· HEATFLUID4010 Garrafa 10 lts 59,00 €

· HEATFLUID4025 Garrafa 25 lts 139,00 €

BOMBA DE LLENADO MANUAL
Bomba manual con presión alcanzable hasta 4 bares, de longitud 225 
mm. Rosca exterior de 1/2” y conexión de tubo flexible.
Incorpora llave de llenado y vaciado adicional.

· HEATBLLM Bomba de llenado 
manual (7062)

225,00

BOMBA DE LLENADO BIDÓN (eléctrica)
La bomba ha sido desarrollada para llenar las instalaciones solares 
térmicas. Es de un tamaño reducido que se enrosca directamente en 
cualquier tipo de bidón, dispone de un tubo flexible de aspiración con 
filtro de 0,5 m. Rendimiento: Presión máx. de 5 bar y velocidad máx de 
130 l/h.. Monofásica.

· HEATBLLP Bomba de llenado 
de bidón (58061)

655,00 €

ESTACIÓN DE LLENADO Y LAVADO SBS 2000
Pensada para realizar el llenado y lavado de los sistemas solares 
térmicos y de calefacción, permite vaciar y llenar las instalaciones con el 
fluido calor-portador de manera rápida y limpia. Con un Caudal de carga 
de 5 a 47 l/min y una altura de bombeo de hasta 42 m. Peso en vacío de 
21 kg. Diseño ergonómico que facilita su manejo, transporte y limpieza. 
Se compone de: Depósito de 30 litros con filtro y válvula de vaciado , 
ruedas grandes, asidero con recoge mangueras, enchufe e interruptor 
de seguridad, potente bomba de 1 Kw a 230 v.

   HEATELLSBS2000 Estación llenado 
y lavado SBS 2000

1.235,00 €
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PARA EL PROFESIONAL 
Marca totalmente orientada a satisfacer las necesidades del instalador profesional.
Comercializada en España en exclusiva a través de los puntos de venta Termoclub.
Marca totalmente orientada a satisfacer las necesidades del instalador profesional.
Comercializada en España en exclusiva a través de los puntos de venta 

Heatsun Te Ofrece la más amplia gama de de productos en: 
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, SANEMIENTO Y SOLAR





O%TERMOCREDIT
LA FORMA DE PAGO ÁGIL 
Y SEGURA DE TERMOCLUB



NUEVA APLICACIÓN TERMOCREDIT, con 
la que podrás calcular, de forma rápi-
da y sencilla,  las cuotas de financiación 
de una instalación (incluyendo mano de 
obra, material e impuestos) introduciendo 
un importe total y la cantidad de meses a 
financiar.

APP TERMOCREDIT
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ESTUFAS Y CALDERAS PELLET
Catálogo Tarifa | Septiembre 2017

CALEFACCIÓN|AGUA|SOLAR
Catálogo Tarifa | Enero 2018

 

AGUA-PISCINA 2017
Catálogo Tarifa | Mayo 2017

ACCESSORIOS AIRE A/C
Catálogo Tarifa | Mayo 2017

CALEFACCIÓN FONDITAL
Catálogo Tarifa | Octubre 2015

QUEMADORES BALTUR
Catálogo General | Enero 2016

BLUEBOX 
Catálogo General | Enero 2017

QUEMADORES BALTUR
Tarifa | Febrero 2017

www.termoclub.com



C/ Padre Taberneros, 23 - 19002 Guadalajara
Tel. 949 220 065 - Fax 949 217 069
Almacén:- C/ Nunneaton, 77. Pol. Ind. del Henares
19004 Guadalajara - Tel. 949 221 709 - Fax 949 219 963
info@cecilioalonso.com - www.cecilioalonso.com

Leganés
 Calle Trueno, 74 - Nave 34. Pol. Ind. San José de Valderas II  

28918 Leganés (Madrid) - E-mail: info@dcasamayor.com
Teléfono: +34 91 6193582 - Fax: +34 91 6194115
Coslada
Avda. de la industria, 38. Nave B-03. Pol. Ind. PAE Coslada II
C.P: 28823 Coslada (Madrid) - E-mail: info@dcasamayor.com
Teléfono: +34 91 2611319 - Fax: +34 91 2611294
Valladolid
C/ Topacio, 27.  Pol. Industrial San Cristobal - 47012 Valladolid 
E-mail: jorfi@dcasamayor.com
Teléfono: +34 983297769 - Fax: +34 983202471

S. Adrián de Sasabe 10-12 - 50002 Zaragoza (SPAIN)
Tfno. 976 598 474 - Fax. 976 497 354
dismafrio@dismafrio.com - www.dismafrio.com

Autovía Valencia-Torrente, Km. 1,7
46210 Picaña (Valencia) - www.ditecosa.es 
Tel. 961 594 430*
Fax Oficinas: 961 594 440 - Fax Almacén : 961 590 290

C/ Estany, s/n - Pol. Ind. Riu Clar - 43006 Tarragona
Tel. 977 556 500 - Fax 977 550 609
ht@hidrotarraco.com - www.hidrotarraco.com

Tarragona Tel. 977 215 408 - Fax 977 217 150
Reus Tel. 977 300 660 - Fax 977 752 135
El Vendrell Tel. 977 663 000 - Fax 977 663 898
Valls Tel. 977 612 079 - Fax 977 602 431
Vilafranca Tel. 938 199 810 - Fax 938 175 170
Lleida Tel. 973 242 363 - Fax 973 230 667

C/ Marie Curie, 12. Pol. Ind. Girona Sud - 17005 Girona
Tel. 972 413 600 - Fax 972 212 080
igsa@industrialgines.com - www.industrialgines.com
Tarifa Elec.: www.step.industrialgines.com
Olot: Ctra. La Canya, s/n - 17800 OLOT  
 Telf: 972 27 12 20 
Figueres  Plaça Europa, 19 - 17600 FIGUERES 
 Telf: 972 50 94 00 
Blanes      Avgda de l’Estació, 51, nau 3 - 17300 BLANES 
 Telf: 972.35.85.48 

Central
C/ Isaac Peral, 39. PI La Ped

Comerç, 1 Nau 25 - 08780 Pallejà 
Tel. 93 242 68 30
kairos@kairosclima.com - www.kairosclima.com

rera - 03720 Benissa (Alicante)
Tfno: 96 573 33 36 - ventas@jujuju.com
Delegación Torrevieja
C/ Caritas, 9. PI Casagrande - 03183 Torrevieja (Alicante)
Tfno: 96 670 54 36 - torrevieja@jujuju.com
www.jujuju.com - www.losreyesdelaire.com

Setze de juliol, 89. Pol. Ind. Son Castelló
07009 Palma de Mallorca
Tel. 971 436 333 - F
ww

ax 971 432 022
w.arbonapiza.com www.termoclub.com

Alto del Portillo, s/n - 24227 Valdelafuente (León)
Tel. 987 218 290 - Fax 987 253 702 - www.caldisa.es
Delegación Vigo:
Rua do Gandaron, 79, Nave B - 36214 Vigo (Pontevedra)
Tel. 986 261 483 - Fax 986 260 910
Delegación Zamora: c/Alto de la Albillera nº 26 - Polg. Ind. La 

THiniesta  Zamora - 
Delegación Palencia: c/ Bordadores, 26 - Pol. Ind. San Antolín
34004 Palencia. Tel. 979 814 248 - Fax 979 720 972

Exposición Baño y Cerámica:  Avd. Facultad Veterinaria nº 5 
24004 León - Tel.  987 210 899  Fax 987 218 089

el. 980 581 167 - Fax 980 519 214

Almacén central y oficinas
Avda. Maresme, 70 bis, nave 7
08940 CORNELLÀ DEL LLOBREGAT
Tel. 933 746 000 - Fax 934 752 323
Delegación y tienda
Gran Via Corts Catalanes, 561 - 08011 BARCELONA
Tel. 934 510 153 - Fax 934 510 690
www.matasramis.com - mr@matasramis.comPol. de Candina - Calle Rio Pas, 7 - 39011 Santander (Cantabria)

Tel. 942 261 656 - 942 251 350 - Tel. administración 942 347 777 
Fax 942 251 210 - www.diselec.es
Delegación Colindres:
Trav. Avda. de Europa, s/n 39750 Colindres (Cantabria)
Tel. 942 650 501 - Fax 942 651 657
hidrocolindres@hidrocantabria.com
Delegación Torrelavega:

 39300 
Pol. Ind. Tanos-Viernoles, Calle  Espina nº 5, parcela 3-C 

Torrelavega (Cantabria) 
Tel. 942 805 858 - Fax 942 805 900
tvga@hidrocantabria.com

e-mail: comercial@daunis.es - www.daunis.es 
Tel. centralizado 93 745 74 00 

Oficinas        C/Calassanç Duran, 90     08203 Sabadell
Tienda:                          C/Tamarit, 45                      08205 Sabadell
Tienda:                          C/Albert Einstein, 18         08223 Terrassa
Almacén:                       Avda. Can Jofresa, 55       08223 Terrassa 

C/ Sucre, 16 Urb. El Sebadal - 35008 Las Palmas de G.C.
Tel. 928 46 20 30 / Fax 928 46 20 42

Hidrokalor@hidrokalor.com - www.hidrokalor.com

CENTRAL
CALDES DE MONTBUI
Josep Bonastre, 6 - Pol.Ind. La Borda - 08140 Caldes de Montbui
T. 93 862 78 00

CANOVELLES
Indústria, 103 G - Pol.Ind. Can Castells - 08420 Canovelles
T. 93 840 76 89

MANRESA - Bufalvent
Miquel Servet, 21 - Pol.Ind. Bufalvent - 08243 Manresa
T. 93 874 84 12

MANRESA - Dolors
Sallent, 53 - Pol.Ind. Els Dolors - 08243 Manresa
T. 93 874 96 48

MATARÓ
Teixidora, 13 - Pol.Ind. Hortes del Camí Ral - 08302 Mataró
T. 93 799 30 52

MOLINS DE REI
Salvador Seguí,14-16 - Pol.Ind. El Pla - 08750 Molins de Rei
T. 93 668 02 52

 

C/ Vereda de los Barros, 20. - Pol. Ind. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón (Madrid) - Tel. 915 085 976*(5 líneas)
Fax 915 083 080
www.tecnotermica.es- tecnotermica@tecnotermica.es

C/ Villarrubia de los Ojos, 3-5 - Pol. Ind. “Larach

C/ Canalejas, 20 - 13500 Puertollano - Tel. 926 046 822
Tel. Móvil 691 826 948 - puertollano@tecnicaymateriales.es

e”
13005 Ciudad Real - Tel. 926 215 939 - Tel. Móvil 675 999 410
info@tecnicaymateriales.es

www.tecnicaymateriales.es

C/ Montefrío. Pol. Ind. Juncaril, parcela 114
18220 Albolote (Granada)
Tel. 958 466 823 - Fax 958 466 448
info@sotec.org - www.sotec.org
Sucursales: Jaén        Tel. 953 280 507 - jaen@sotec.org

Málaga  Tel. 952 343 447 - malaga@sotec.org

Polígono Ibaiondo, 2- 20160 Lasarte - Oria
Tel. Administración  943 366 244
Tel. Comercial  943 376 777

 
Sucursales: Donostia Tel. 943 285 611

Eskoriatza Tel. 943 710 071
Azkoitia Tel. 943 851 789

www.setaldegroup.com - calefaccion@setalde.com




